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安全上のご注意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安 
全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記 
載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 

表示について 

表示と意味は次のようになっています。 


A 趣か この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

胃 1 => 示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 

/•\ 害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

絵表示の例 


A △記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は 
感電注意）が描かれています。 

® G 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場 
合は分解禁止）が描かれています。 

^ 籲記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近ぐこ具体的な強制内容（左図の 

w 場合は電池を取り出す）が描かれています。 




A 警告 

② 

分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

(D 

接触禁止 

❶ 

すぐに 
修醜頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、 
露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

電池を取る 

❶ 

すぐに 
修職頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速 
やかにカメラの疆池を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となりま 
す。電池を取り出す際、やけどに充分注意してくだ 
さい。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス 
機関に修理を依頼してください。 

⑭ 

水かけ禁止 

水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしな 
いこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

弓 1 火•爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プロパンガス•ガソリンなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因と 
なります。 

0 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ない 
こと 

失明や視力障害の原因となります。 


△注意 

A 

感電注意 

ぬれた手でさわらないこと 

感電の原因になることがあります。 

放置禁止 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることがあります。 

A 

使用注意 

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 

太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に 
なることがあります。画角から太陽をわずかに外 
してち火災の原因になることがあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか 
太陽光のあたらない所に保管すること 

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあ 
ります。 

A 

移動注意 

三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になること 
があります。 

〇 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場 
所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない 
こと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる 
ことがあります。 





















① フード （ P . 6) 

② フードセツト指標 （ P .6) 

③ フード取り付け指標 （ P .6) 

④ フード着脱指標 （ P .6) 

⑤ フォーカスリング （ P .6) 

© レンズ着脱指標 （ P .5) 

⑦ レンズマウントゴムリング 
( P .7) 

® CPU 信号接点 （ P . 7) 

⑨フォーカスモード切り換え 
スイツチ （ P .6) 

() :参照頁 



























































このたびは DX ニッコール レンズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。このレンズは、 ニコン 
DX フォーマッ トの ニコン デジタルー眼レフカメラ （ D 300、 D 90 など）専用です。 

ニコン DX フォーマツトでの撮影画角は、 35 mm 判換算で焦点距離の約 1.5 倍の焦点距離に相当する画角になります。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書もご覧ください。 


■ 主な特長 

• レンズ内超音波モ _ 夕一（サイレント.ウェ _ ブ. 
モーター）を採用し静かな AF (オートフォーカス）撮 
影が可能です。また、フォーカスモード切り換えス 
イッチ⑨により AF (オート フォー カス）撮影および 
MF (マニュアルフォーカス）撮影ができます。 

• 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を 
備え、 3 D マルチパターン測光機能を持ったカメラと 
の組み合わせでは、より的確な露出制御を実現しま 
す0 

• 非球面レンズや良好なボケ味が得られる円形絞りの 
採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。 

• ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200 は、レン 
ズ先端に2個まで装着できます。 


■ レンズの取り付け、取り外し 

カメラへの取り付け方 

カメラの電源を OFF にします。 
m レンズの裏ぶたを取り外します。（図 d ) 

囡レンズとカメラのレンズ着脱指標⑥を合わせ、反 
時計回りにカチッと音がするまでレンズを回しま 
す。このとき、レンズの着脱指標⑥が真上にきます。 
E レンズキャップを取り外します。 mo 
カメラからの取り外し方 
□ カメラの電源を OFF にします。 

[ U カメラのレンズ取り外しポタンを押しながら、時計 
回りにレンズを回します。 


■ フードの取り付け、取り外し 


取り付け方 

レンズ先端のフード着脱指標④とフード取り付け指標 
(2 ヶ 所ののいずれか）③を合わせ、カメラ側から見 
て反時計回りにカチツと音がするまでフードを回転さ 
せ、確実に取り付けます。（図 B ) 

• つー ド着脱指標とフードセツト指標（_〇)②が合っ 
ていることを確認してください。 

• フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラ 
レを生じますのでご注意ください。 

• フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着 
脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標部分） 
付近を持って回転させてください。 

• 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けら 
れます。 


取り外し方 

フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持ち、 
カメラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り 
外します。 


■ ピント合わせの方法（図 A ) 

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピン 
卜合わせが選択できます。 


カメラの 
フォーカス 
モード 

レンズのフオーカスモード 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

マニュアル優先 
オー トフ ォー カス 

マニュアルフォーカス 
(フオーカスエイド可） 

MF 

マニュアルフォーカス（フォーカスエイド可） 


カメラのフオーカスモードについては、カメラの使用説 


明書をご覧ください。 

M/A (マニュアル 優先 オートフォーカスモード） 

の使い方 

□ レンズのフォーカスモード切り換えスイッチ⑨を 
[ M / A ] にセットします。 

[U AF (才一トフォーカス）撮影時、カメラのシャッ 
ターポタンを半押ししたまま、あるいは AF 作動ポ 
タンを保持したまま、フォーカスリング⑤を手で 
回転させると、瞬時に MF (マニュアルフォーカス） 
撮影が行えます。 

团カメラのシャッターポタンの半押しや AF 作動ボタ 
ンを再度操作すると AF (オートフォーカス）で撮 
影が可能となります。 








■ 絞り値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。 

■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意 

• 撮影距離 0.6 m 以上で使用してください。 

• ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外し 
て使用してください。 

※カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの 
光がレンズのフードや撮影距離によってはレンズの 
先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象で 
す。 

■ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意 

• CPU 信号接点⑧は汚さないようにご注意ください。 

• レンズマウントゴムリング⑦が破損した場合は、そ 
のまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に 
修理を依頼してください。 

• レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてくださ 
し、。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に 
無水アルコール（エタノール）または市販のレンズク 
リーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻 
状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭い 
て < ださい。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用し 
ないで < ださい。 


レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、 NC フイルター 
をお使いいただけます。また、レンズのフードも役立 
ちます。 

レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップ 
と裏ぶたを取り付けてください。 

フードを持ってカメラを持ち上げたりしないでくだ 
さい 0 

レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐ 
ために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所 
に保管してください。また、直射日光のあたるとこ 
ろ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてくださ 
い 0 

レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障 
の原因となりますのでご注意ください。 

ス I ブの前など、高温になるところに置かないでく 
ださい。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用 
している強化プラスチックが変形することがありま 
す0 


■ 付属アクセサ 1 J 一 

• 52mm スプリング式レンズキャップ LC-52 
• 裏ぶた 

• パヨネットフード HB-46 
• ソフトケース CL-0913 

■ 別売アクセサリー 

• 52mm ネジ込み式フィルター 


■仕様 

型式： 


焦点距離： 

最大口径比： 
レンズ構成： 

画角： 

撮影距離情報： 
ピント合わせ： 


最短撮影距離： 
絞り羽根枚数： 
絞り方式： 
絞りの範囲： 

測光方式： 
アタッチメントサイズ： 
寸法： 


質量： 


ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 
AF-SDX ニツ コール レンズ（ニコン 
デジタルー眼レフカメラ[ニコン DX 
フオー マツト]専用） 

35mm 
1 • 1〇 

6群8枚(非球面レンズ1枚） 

44。 

カメラへの撮影距離情報出力可能 
RF (リア フオー カス）方式、超音波 
モーター による 才一 トフ オー カス、 
マニュアルフオー カス可能 
0.3 m 

7枚（円形絞り） 

自動絞り 
f/1.8— 22 
開放測光 

52 mm (P=0.75 mm) 

約70 mm (最大径 )x 52.5 mm (バヨ 
ネットマウント基準面からレンズ先 
端まで） 

約 200g 


※仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更するこ 
とがあります。 



Notes on Safety Operations 

△ CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could 
result in injury. Repairs should be performed only by 
qualified technicians. Should the camera or lens break 
open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for 
inspection after unplugging the product and/or removing 
the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming from 
the camera or lens, remove the battery immediately, taking 
care to avoid burns. Continued operation could result in 
injury. 

After removing or disconnecting the power source, take 
the product to a Nikon-authorized service representative 
for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of 
flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of 
flammable gas could result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 
Viewing the sun or other strong light sources through the 
lens or viewfinder could cause permanent visual 
impairment. 


Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from 

putting the batteries or other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when handling 

the camera and lens 

• Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could 
result in fire or electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet 
hands. Failure to do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the lens 
at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens 
as this may cause the camera to overheat and possibly 
cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period of 
time, attach both front and rear lens caps and store the 
lens away from direct sunlight. Failure to do so could 
result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 



■ Nomenclature 



① Lens hood ( P .13) 

② Lens hood setting index ( P .13) 

③ Lens hood attachment index ( P .13) 

④ Lens hood mounting index ( P .13) 

⑤ Focus ring ( P .13) 

⑥ Mounting index ( P .12) 

⑦ Lens mount rubber gasket ( P .14) 

⑧ CPU contacts ( P .14) 

⑨ Focus mode switch ( P .13) 

() : reference page 
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Thank you for purchasing the AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G lens. DX Nikkor lenses are specially designed for use 
with Nikon digital-SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D 300 and D90. When mounted on Nikon DX format 
cameras, the lens picture angle is equivalent to approximately 1.5x the focal length in 35mm format. Before using 
this lens, please read these instructions and refer to your camera’s User's Manual. 


■ Major features 

• This lens employs a Silent Wave Motor to drive the 
focusing mechanism, making autofocusing smooth, 
silent and almost instantaneous. The focus mode 
switch ® is provided for simple selection of 
autofocus (A) or manual focus (M) operation. 

• More accurate exposure control is possible when this 
is mounted on a Nikon camera with 3D color matrix 
metering capability, because subject distance 
information is transferred from the lens to the camera. 

• Superior optical performance and rendering 
characteristics are maximized with the use of one 
aspherical lens element. In addition, soft and pleasing 
blur characteristics in portions of pictures that are 
out-of focus are achieved by the rounded diaphragm. 

• Up to two Wireless Remote Speedlight SB-R 200 s can 
be mounted on the edge of the lens. 


■ Using the lens 

Mounting the lens on the camera 

[T] Turn the camera off . 

\2\ Remove the rear lens cap . ( Fig . D ) 

l ~3 l Align the mounting index ⑥ on the lens with the 
mounting index on the camera , and rotate the lens 
counterclockwise until it clicks into place . Be sure 
that the lens is in the correct position when the 
mounting index ⑥ is on the top of the lens . 

@] Remove the front lens cap . ( Fig . C ) 

Removing the lens from the camera 

|T| Turn the camera off . 

[2] Press and hold the lens release button on the 
camera while turning the lens clockwise. 


■ Using the lens hood 
Attaching the hood 

Align the lens hood attachment index ~, either of 
two indexes) © on the hood with the lens hood 
mounting index ④ on the lens, and turn the hood 
counterclockwise (as viewed when holding the camera 
with the lens facing away from you) until it clicks into 
place (Fig. B). 

• Be sure that the lens hood mounting index is aligned 
with the lens hood setting index ( — o) 

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting 
may occur. 

• To facilitate attachment or removal of the hood, hold 
it by the base (near the lens hood attachment index) 
rather than its outer edge. 

• To store the lens hood, attach it in the reverse 
position. 

Detaching the hood 

Hold the lens hood by the base (near the lens hood 
attachment index) and turn clockwise, as viewed when 
holding the camera with the lens facing away from you, 
to detach. 


■ Focusing (Fig. A) 

Set your camera’s focus mode selector according to the 
chart below: 


Camera focus 
mode 

Lens' focus mode switch 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus with 
manual override 

Manual focus (Focus 
assist is available.) 

MF 

Manual focus (Focus assist is available.) 


For more information on camera focus modes, refer to 
your camera’s User's Manual. 

Autofocus with manual override (M/A 
mode) 

PH Set the lens focus mode switch ⑨ to M/A. 

[2] Autofocus is enabled, but autofocus operation can 
be overridden by rotating the separate focus ring 
⑤ while pressing the shutter-release button 
halfway, or by pressing the AF-ON button on the 
camera body of cameras so equipped. 

|~3l Press the shutter-release button halfway or the AF- 
ON button once again to cancel manual focus and 
resume autofocus. 








■ Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 

■ The built-in flash and vignetting 

• The built-in flash cannot be used over distances of 
less than 0.6 m (2.0 ft.). 

•To prevent vignetting, do not use the lens hood. 

• Vignetting is the darkening ofthe corners around the 
image that occurs when the light emitted by the flash 
is obstructed by the lens hood, or lens barrel, 
depending on the shooting distance. 

■ Lens care 

•Be careful not to allow the CPU contacts ⑧ to 
become dirty or damaged. 

• If the lens mount rubber gasket ⑦ is damaged, be 
sure to visit the nearest Nikon-authorized service 
representative for repair. 

• Clean lens surfaces with a blower brush. To remove 
dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or 
lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens 
cleaner. Wipe in a circular motion from the center to 
the outer edge, taking care not to leave traces or 
touch other parts ofthe lens. 

• Never use organic solvent such as thinner or benzene 
to clean the lens, as this could cause damage, result in 
a fire, or cause health problems. 


NC filters are available to protect the front lens 
element. The lens hood also helps to protect the front 
ofthe lens. 

When storing the lens in its flexible lens pouch, attach 
both the front and rear lens caps. 

When the lens is mounted on a camera, do not pick 
up or hold the camera and lens by the lens hood. 
When the lens will not be used for an extended 
period of time, store it in a cool, dry place to prevent 
mold and rust. Be sure to store the lens away from 
direct sunlight or chemicals such as camphor or 
naphthalene. 

Do not get water on the lens or drop it in water as this 
will cause it to rust and malfunction. 

Reinforced plastic is used for certain parts ofthe lens. 
To avoid damage, never leave the lens in an 
excessively hot place. 


■ Standard accessories 

• 52mm snap-on Front Lens Cap LC-52 

• Rear Lens Cap 

• Bayonet Hood HB-46 

• Flexible Lens Pouch CL-0913 

■ Optional accessory 

• 52mm screw-on filters 

■ Specifications 


Type of lens: 

G-type AF-S DX NIKKOR lens with 
built-in CPU and Nikon bayonet 
mount (specially designed for use 
with Nikon digital-SLR 一 Nikon DX 
format — cameras) 

Focal length: 

35mm 

Maximum 

aperture: 

f/1.8 

Lens 

8 elements in 6 groups (1 aspherical 

construction: 

lens element) 

Picture angle: 

44° 

Distance 

information: 

Output to camera 

Focusing: 

Rear Focusing (RF) system, autofocus 
using a focusing Silent Wave Motor, 
manually via separate focus ring 

Closest focusing 
distance: 

0.3 m (0.98 ft.) 


No. of diaphragm 
blades: 
Diaphragm: 
Aperture range: 
Exposure 
measurement: 
Attachment size: 
Dimensions: 


Weight: 


7 pcs. (rounded) 

Fully automatic 
f/1.8 tof/22 

Via full-aperture method 

52 mm (P = 0.75 mm) 
Approximately 70 mm (dia.) x 52.5 
mm (extension from the camera's 
lens-mounting flange) 
Approximately 200 g (7 oz) 


Specifications and designs are subject to change without 
notice or obligation on the part of the manufacturer. 


Hinweise fur sicheren Betrieb 


Aachtung 

Keinesfalls zerlegen. 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv 
droht Verletzungsgefahr. Oberlassen Sie Reparaturen 
unbedingt ausschlieBlich qualifizierten Technikern. Kommt 
es durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den Boden) zu 
einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie 
zunachst das Produktvom Stromnetz bzw. entnehmen die 
Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon- 
Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Bei einer Storung sofort die Stromversorgung 
ausschalten. 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohnlichem Geruch 
durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die 
Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie 
das Gerat an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
Oberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein 
von brennbarem Gas einsetzen. 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, 
so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr. 


Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken. 
Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker 
Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine 
permanente Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von Kindern entziehen. 

Es ist unbedingt dafurzu sorgen, dass Kleinkinder keine 
Batterien oderandere Kleinteilein den Mund nehmen konnen. 
Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 
die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten: 

• Schiitzen Sie die Kamera und das Objektiv vor 
Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder 
Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das 
Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls droht 
Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die 
Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das 
Objektiv eintreten lassen. Dies konnteeine Oberhitzung der 
Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folge sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen 
Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren 
das Objektiv geschutzt vor direkter Sonnenlichteinwirkung 
auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen moglicher 
Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf 
brennbare Gegenstande. 



■ Nomenklatur 




① Gegenlichtblende (S.19) 

② Markierung fur die Ausrichtung der 
Gegenlichtblende (S.19) 

③ Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende (S.19) 

④ Markierung fur das Ansetzen der 
Gegenlichtblende (S.19) 

⑤ Entfernungseinstellring (S.19) 

⑥ Markierung fur die Ausrichtung des 
Objektivs (S.18) 

⑦ Dichtungsmanschette (S. 20) 

⑧ CPU-Kontakte (S. 20) 

⑨ Fokusmodusschalter (S.19) 























































Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kaufdes AF-S DX NIKKOR 35mm 1:1,8G 
entgegenbringen. DX-NIKKOR-ObjektivesindspeziellfurdieVerwendung mitdigitalen Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Bildformat konstruiert, wie etwa die D 300 und die D90. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht bei 
Verwendung an einer DX-Format-Kamera dem eines Objektivs mit der ca.1,5-fachen Brennweite an einer 
Kleinbildkamera. Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 


■ Die wichtigsten Merkmale 

• Der Fokussiermechanismus des Objektivs wird von einem 
Silent Wave Motor angetrieben, so dass die Scharfeinstellung 
per Autofokus stufenlos, gerauscharm und praktisch 
verzogerungsfrei erfolgt. Mit dem Fokusmodusschalter ⑨ 
lasst sich muhelos zwischen Autofokus (A) und manueller 
Scharfeinstellung (M) wechseln. 

• Eine besonders prazise Belichtungssteuerung resultiert, wenn 
das Objektiv aur eine Nikon-Kamera mit 3D-Color- 
Matrixmessung montiert wird,da die Motiventfernungsdaten 
vom Objektiv zur Kamera ubertragen werden. 

• Durch eine aspharische ED-Glas-Linse (extra-low 
dispersion) wird der Farbfehler effektiv korrigiert. So werden 
eine auBergewohnlich hohe optische Leistung und 
Abbildungsqualitat erzielt. Die Blende mit abgerundeten 
Lamellen erzeugt ein sehr naturliches Bokeh bei unscharf 
abgebildeten Objekten in Vorder- und Hintergrund. 

• Bis zu zwei Slave-Blitzgerate SB-R200 konnen am 
Objektiv angebracht werden. 


■ Verwendung des Objektivs 

Anbringen des Objektivs an der Kamera 

IT] Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

[2] Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab . 

( Abb . D ) 

[ 3 ] Fluchten Sie die Markierung furdie Ausrichtung des 
Objektivs ⑥ an Objektiv und Kamera , und drehen 
Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn , bis es 
horbar einrastet . Stellen Sie sicher , dass sich das 
Objektiv in der korrekten Position befindet , wenn 
sich die Markierunq fur die Ausrichtung des 
Objektivs ⑥ oben auf dem Objektiv befindet . 

14] Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab . 

( Abb . C ) 

Abnehmen des Objektivs von der Kamera 

[T] Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

12] Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste gedruckt und 
drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn . 


■ Verwendung der Gegenlichtblende 
Anbringen der Gegenlichtblende 

Richten Sie die Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende ~,eine der beiden Markierungen) 
③ an der Gegenlichtblende und die Markierung fur das 
Ansetzen der Gegenlichtblende @ am Objektiv 
aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende 
gegen den Uhrzeigersinn (von der Ruckseite der 
Kamera aus betrachtet), bis sie mit einem Klicken 
einrastet (Abb. B). 

• Achten Sie darauf, die Markierung fur das Ansetzen 
der Gegenlichtblende und die Markierung fur die 
Ausrichtung der Gegenlichtblende ( — 〇)② 
aneinander auszurichten. 

• Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht 
ist, schattet sie u. U. einen Teil des Motivs ab. 

• Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende 
fa I It leichter, wenn Sie diesean der Basis (in der Nahe der 
Markierung fur die Arretierung der Gegenlichtblende 
und nicht an den auBeren Kanten fassen. 

• Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in 
umgekehrter Position an das Objektiv angesetztwerden. 

Abnehmen der Gegenlichtblende 
Die Gegenlichtblende zum Losenan der Basis fassen (in 
der Nahe der Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende) und von der Ruckseite der Kamera 
aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen. 


■ Fokusierung (Abb. A) 

Stellen Sie den Fokusmodusschalter Ihrer Kamera 
entsprechend der nachstehenden Tabelle ein. 


Fokussteuerung 

(Kamera) 

Fokussteuerung (Objektiv) 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus mit 
Prioritat der 
manuellen 
Scharfeinstellung 

Manueller Fokus 
(mit elektronischer 
Einstellhilfe) 

MF 

Manueller Fokus 
(mit elektronischer Einstellhilfe) 


Weitere Informationen zum Kamera-Fokusmodus 

finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 

Autofokus mit Prioritat der manuellen 

Scharfeinstellung (M/A-Modus) 

|T| Stellen Sie den Fokusmodusschalter @ am 
Objektiv auf M/A. 

[ 2 ] Der Autofokus ist aktiviert, aber Sie konnen manuell 
fokussieren, indem Sie den Entfernungeinstellring © 
drehen, wahrend Sie den Ausloser am ersten 
Druckpunkt gedruckt halten oder wahrend Sie die AF- 
ON-Taste am Kameragehause gedruckt halten 
(insofern die Kamera iiber eine AF-ON-Taste verfugt). 

L3] Drucken Sie den Ausloser erneut bis zum ersten 
Druckpunkt oder drucken Sie die AF-ON-Taste 
erneut, wenn Sie von der manuellen 
Scharreinstellung zum Autofokusbetrieb 
zuruckwechseln mochten. 








■ Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 

■ Integriertes Blitzgerat und 
Abschattung* 

• Das integrierte Blitzgerat kann nichtfur Entfernungen 
von unter 0,6 m eingesetzt werden. 

• Verwenden Sie beim Blitzen mitdem integrierten 
Blitzgerat keine Gegenlichtblende. 

• Abschattung tritt auf, wenn die Gegenlichtblende 
oder -je nach Entfernung - der Objektivtubus einen 
sichtbaren Schatten ins Motiv wirft. 

■ Pflege des Objektivs 

• Halten Sie die CPU-Kontakte ⑧ stets sauber und 
schutzen Sie sie vor Beschadigung. 

• Bei einer Beschadigung der Dichtungsmanschette ⑦ 
sollten Sie das 〇 bjektiv bei einer Nikon-Servicestelle zur 
Reparatur abgeben. 

• Saubern Sie die Linsenobeflachen mit einem 
Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit 
einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik- 
Reimgungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder 
Optikreimgungsflussigkeitanfeuchten.Wischen Sie in 
kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach 
auBen, ohne dass Wischspuren zuruckbleiben oder 
Sie andereTeile des Objektivs beruhren. 


Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel 
wie Verdunner oder Benzin zum Reinigen des 
Objektivs. Dies konnte das Objektiv beschadigen, 
einen Brand auslosen bzw. gesundheitliche Schaden 
mit sich bringen. 

Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter (NC) 
verwendet werden. Die Gegenlichtblende wirkt als 
zusatzlicher Frontlinsenschutz. 

Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui 
mussen der vordere und der hintere Deckel Deckel 
aufgesetzt sein. 

Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera 
nicht an der angesetzten Gegenlichblende. 

Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an 
einem kuhlen, trockenen Ortaufbewahrt werden, um 
Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter 
Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer 
oder Naphthalin fern. 

Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur 
Korrosion und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 
Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem 
Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an 
ubermaGig heiBen Orten liegen! 


■ Im Lieferumfang enthaltenes 
Zubehor 

• Vorderer Objektivdeckel LC-52 mit 
Schnappverschluss (52 mm) 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-46 

• Objektivbeutel CL-0913 

■ Optionales Zubehor 

•52 mm-Schraubfilter 


■ Technische Daten 


Objektivtyp: AF-S-DX-NIKKOR-Objektiv vom Typ G 

mit integrierter CPU und 
F-Bajonettanschluss (speziell 
ausgelegtfurden Gebrauch mit 
digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Bildformat) 

Brennweite: 35 mm 

Lichtstarke: 1,8 

Optischer Aufbau: 8 Linsen in 6 Gruppen 

(1 aspharische Linse) 

Bildwinkel: 44° 

Entfernungsdaten: Ubermittlung an die Kamera 
Fokussierung: RF-System, Autofokus mit Silent 

Wave Motor, manuell Qber separaten 
Entfernungseinstellring 


Naheinstellgrenze: 0,3 m 


Blende: Irisblende mit 7 gerundeten 

Lamellen 

Blendensteuerung: Vollautomatisch 
Blendenbereich: 1,8 bis 22 

Belichtungsmessung: Offenblendenmessung 
Filtergewinde: 52 mm (P = 0,75 mm) 

Abmessungen: ca. 70 (Durchm.) x 52,5 mm 

(Lange ab Bajonettauflage) 
Gewicht: ca. 200 g 

Anderungen und Irrtumer vorbehalten. 


Remarques concernant une utilisation en toute securite 


Aattention 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de 
I'objectif pourrait entrainer des blessures. Les reparations 
doivent etre effectuees par des techniciens qualifies. Si 
I'appareil ou I’objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de 
service agree Nikon pour le fa ire verifier a pres avoir 
debranche le produit et retire les piles. 

En cas de dysfonctionnement, eteignez I'appareil 
immediatement 

Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhabituelle 
se degageant de I'appareil photo ou de I'objectif, retirez 
immediatement les piles, en prenant soin de ne pas vous 
bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des 
blessures. 

Apres avoir retire ou debranche la source d'alimentation, 
confiez le produit a un centre de service agree Nikon pour 
lefaire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en 
presence de gaz inflammable 

L'utilisation de materiel electronique en presence de gaz 
inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un 
incendie. 


Ne regardez pas le soleil dans I'objectif ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente 
dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves 
lesions oculaires irreversibles. 

Tenir hors de portee des enfants 
Faites extremement attention a ce que les enfants ne 
mettent pas a la bouche les piles ou d'autres petites pieces. 
Observez les precautions suivantes lorsque vous 
manipulez I'appareil et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le non¬ 
respect de cette precaution peut provoquer un incendie 
ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou 
I'objectif avec les mains humides. Le non-respect de 
cette precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas 
I'objectif vers le soleil et evitez que les rayons du soleil 
penetrent dans I'objectif; I'appareil photo pourrait chauffer 
a I'exces, ce qui risquerait de provoquer un incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une 
periode prolongee, fixez les bouchons avant et arriere, et 
rangez I'objectif a I'abri de la lumiere directe du soleil. Le 
non-respect de cette precaution peut provoquer un 
incendie, car I'objectif peut concentrer la lumiere du 
soleil sur un objet inflammable. 



■ Nomenclature 




① Parasoleil (P. 25) 

② Repere de reglage du parasoleil 
(P. 25) 

③ Repere de fixation du parasoleil 


(P. 25) 

④ Repere de montage du parasoleil 
(P. 25) 

⑤ Bague de mise au point (P. 25) 

⑧ Repere de montage (P. 24) 

⑦ Joint en caoutchouc de I'objectif 


⑨ 

A 


(P. 26) 

⑧ Contacts electriques (P. 26) 

⑨ Commutateur de mode de mise au 
point (P. 25) 

() : Page de reference 

























































Nous vous remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. Les objectifs DX Nikkor sont 
specialement congus pour les reflex numeriques Nikon (format Nikon DX), notamment ceux des series D300 et D90. 
Unefois monte sur des appareils photo au format Nikon DX, I'angle de champ de I'objectif equivaut a environ 1,5x 
la focale en format 24 x 36 mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au Manuel 
d'utilisation de votre appareil photo. 


■ Principales caracteristiques 

• Cet objectif utilise un moteur silencieux SWM pour 
entrainer le mecanismede miseau point, permettant 
un autofocus regulier, silencieux et presque 
instantane. Le commutateur de mode de mise au 
point ⑨ sert a selectionner facilement les modes 
autofocus (A) et mise au point manuelle (M). 

• Un controle de「exposition plus precis est possible lors 
de I'installation de cet objectif sur un appareil photo 
Nikon muni de la fonction de mesure matricielle 
couleur 3D, car les informations de distance au sujet 
sont transferees de I'objectif a「appareil photo. 

• [-'utilisation d'une lentille aspherique offre de 
remarquables performances optiques pour un rendu 
exceptionnel. En outre, le diaphragme arrondi permet 
de creer des effets de flou interessants et de rend re les 
zones de I'image non mises au point plus naturelles. 

• Vous pouvez fixer jusqu'a deux flashs asservis sans 
cable SB-R200 sur I'objectif. 


■ Utilisation de I'objectif 

Fixation de I'objectif sur I'appareil photo 

|T| Eteignez I'appareil photo. 

[2] Otez le bouchon arriere de I'objectif. (Fig. D) 

|T] Alignez le repere de montage © de I'objectif avec 
le repere de montage de I'appareil photo, puis 
faites pivoter I'objectif dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il se mette en 
place. Assurez-vous que I'objectif est correctement 
positionne lorsque le repere de montage © se 
trouve au-dessus de I'objectif. 

[T| Otez le bouchon d'objectif avant. (Fig. C) 

Retrait de I'objectif de I'appareil photo 

|T] Eteignez I'appareil photo. 

{ 2 } Maintenez enfoncee la commande de 

deverrouillaqe de I'objectir situee sur I'appareil 
photo tout en faisant pivoter I'objectif dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 


■ Utilisation du parasoleil 
Fixation du parasoleil 

Alignez le repere de fixation du parasoleil U~, I'un des 
deux reperes ) ③ sur le parasoleil avec le repere de 
montage du parasoleil ④ sur I'objectif et tournez le 
parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre (vu a partir de I'arriere de I’appareil photo) 
jusqu'au declic de mise en place (Fig. B). 

• Verifiez que le repere de montage du parasoleil est 
bien align さ sur le repere de reglage du parasoleil 

( _ o) ©• 

• Si le parasoleil n'est pas correctement nxe, il risque 
d'entrainer du vignettage. 

• Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, 
tenez-le par la base (pres du repere de fixation du 
parasoleil) et non par le bord exterieur. 

• Avant de ranger I'objectif, fixez le parasoleil a I'envers. 

Demontage du parasoleil 

Tenez le parasoleil par la base (pres du repere de 
fixation du parasoleil) et faites-le pi voter dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour le retirer (I'objectif de 
I'appareil photo ne doit pas etre dirige vers vous). 


■ Mise au point (Fig. A) 

Reglez le selecteurde mise au point de I'appareil photo 
conformement au tableau ci-dessous. 


Mode de mise 
au point de 
I'appareil 

Mode de mise au point de I'objectif 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus avec 
priorite manuelle 

Mise au point 
manuelle (assistance 
a la mise au point 
disponible) 

MF 

Mise au point manuelle 
(assistance a la mise au point disponible) 


Pour plus de details concernant le mode de mise au point de 

I'appareil, reportez-vous au Manueld'utilisation de I'appareil photo. 

Autofocus avec priorite manuelle (Mode M/A) 

|T| Reglez le commutateur de mode de mise au point 
⑨ de I'objectif sur M/A. 

[ 2 ] L'autofocus est active, mais il est possible d'utiliser 
la mise au point manuelle en tournant la baque de 
mise au point © manuelle separee tout en 
appuyant sur le declencheur a mi-course ou en 
enfon^ant la commande AF-ON du boitier, pour 
autant que votre appareil en soit equipe. 

|T| Appuyez sur le declencheur a mi-course ou appuyez 
de nouveau sur la commande AF-ON pour annuler 
la mise au point manuelle et revenir a l'autofocus. 








■ Reglage de I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. 

■ Flash integre et vignettage 

•II est impossible d'utiliser le flash integre a des 
distances inferieures a 0,6 m. 

• Pour eviter le vignetage, n'utilisez pas le parasoleil. 

• Le vignettage est I'assombrissement des coins de 
I'image qui se produit lorsque la lumiere emise par le 
flash est retenue par le parasoleil ou la monture de 
I'objectif en fonction de la distance de prise de vue. 

■ Entretien de I'objectif 

• II est important de nettoyer regulierementles contacts 
electriques CPU ⑧ et de ne pas les endommager. 

•Si le joint en caoutchouc de I'objectif® est 
endommage, rendez-vous dans un centre de service 
agree Nikon le plus proche pour realiser les 
reparations necessaires. 

• Nettoyer la surface de I'objectif a vec une soufflette ou 
une brosse de nettoyage. Pour enlever les poussieres 
ou les traces, utiliser de preference un tissu de coton 
doux, ou un tissu optique, legerement humidine avec 
de I'alcool ethylique (ethanol). Procedez par legers 
mouvements circulaires en partant du centre vers 
I'exterieur, en prenant soin de ne pas laisserde traces 
et de ne pas toucher d'autres zones de I'objectif. 


N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que 
diluant ou benzene, pour nettoyer I'objectif, car vous 
risqueriez d'endommager le produit, de provoquer 
un incendie ou de vous blesser. 

Des filtres NC sont disponibles pour proteger la 
lentille de I'objectif avant. Le parasoleil assure 
egalement une bonne protection contre les chocs. 
Lorsque vous rangez I'objectif dans son etui souple, 
fixez les deux bouchons a vant et a mere de I'objectif. 
Lorsque I'objectif est install さ surun appareil photo, ne 
saisissez et ne tenez pas I'appareil photo ainsi que 
I'objectif par le parasoleil. 

Si vous n'utilisez pas I'objectif pendant une periode 
prolongee, rangez-le dans un endroit sec et fra is afin 
d'eviter la formation de moisissure ou de rouille. 
Veilleza tenir le materiel eloigne des sources de 
lumiere et des produits chimiques (camphre, 
naphtaline, etc.). 

栏 viter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui 
peuvent provoquer la formation de rouille et des 
dommages irrepa rabies. 

Certaines pieces de I'objectif sont en plastique 
「 enforce. Pour eviter tout probl さ me, ne pas soumettre 
I'objectif a de fortes chaleurs. 


■ Accessoires fournis 

• Bouchon d'objectifavantencliquetable52mm LC-52 

• Bouchon arriere de I'objectif 

• Parasoleil a baionnette HB-46 

• £tui souple pour objectif CL-0913 

■ Accessoire en option 

• Filtres a visser 52mm 


■ Caracteristiques 


Type d'objectif: 


Focale : 
Ouverture 
maximale : 
Construction 
optique : 

Angle de champ : 
Informations de 
distance : 

Mise au point : 


Objectif NIKKOR DX AF-S de typeG 
avec CPU integre et monture a 
baionnette Nikon (specialement 
congu pour etre utilise sur des SLR 
Nikon numeriques au format Nikon 
DX) 

35mm 

f ハ , 8 

8 elements dans 6 groupes 
(1 lentille aspherique) 

44° 

Communiquee a I'appareil photo 

Systeme de mise au point arriere 
(RF), autofocus avec moteur 
silencieux, manuellement via une 
bague de mise au point 
independante 


Distance minimale 0,3 m 
de mise au point : 

Nb.delamellesdu 7 (circulaires) 
diaphragme : 

Diaphragme : Entierement automatique 

Plage des f/1,8 a f/22 

ouvertures : 


Mesure de 
I'exposition : 
Diametre de 
fixation pour 
accessoires : 
Dimensions : 

Poids : 


Via methode pleine ouverture 
52 mm (P = 0,75 mm) 


Env. 70 mm diam. x ^2,5 mm 
(a partir du plan d'appui de la 
monture d'objectif de I'appareil) 
Env. 200 g 


Les caracteristiques et la conception sont susceptibles 
d'etre modifies sans preavis ni obligation de la portdu 
fa orica nt. 


Notas sobre un uso seguro 


Aprecaucion 

No desarme el equipo 

El contacto con las piezas internas de la camara o del 
objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones 
solamente deben ser ejecutadas por tecnicos cualificados. 
Si a causa de un golpe u otro tipode accidente la camara o 
el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el 
producto y/o retire la baterfa, y a continuacion lleve el 
producto a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon 
para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de 
funcionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que la camara o el objetivo 
desprenden un 01 or extra no, retire la bateria 
inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. 

Una vez extra idao desconectada la fuente dealimentacion, 
lleve el producto a un centra de servicio tecnico autorizado 
Nikon para su revision. 

No utilice la camara ni el objetivo en presenciade gas 
inflamable 

La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas 
inflamable podrfa producir una explosion o un incendio. 


No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del 
objetivo o del visor podrfa producirle danos permanentes 
en la vista. 

Mantener fuera del alcance de los ninos 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los ninos se 
metan en la boca pilas u otras piezas pequenas. 

Adopte las siguientes precauciones al manipular la 
camara y el objetivo 

• Mantenga la camara y el objetivo secos. De no hacer esto 
podrfa producirse un incendio o una descarga electrica. 

• No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las 
manos humedas. De lo contrario podrfa recibir una 
descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol 
ni deje que la luz solar pase directamente por el, ya que 
podrfa sobrecalentar la camara y, posiblemente, causar 
un incendio. 

• Cuandoel objetivo no vayaa utilizarse por un periodo de 
tiempo prolongado, coloquele la tapa frontal y guardelo 
alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podrfa 
producirse un incendio, ya que el objetivo podrfa enfocar 
la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 



■ Nomenclatura 




① Visera del objetivo (P. 31) 

② Indice de ajuste de la visera del 
objetivo (P. 31) 

③ Indice de acoplamiento de la visera 
del objetivo (P. 31) 

④ Indice de montura de la visera del 
objetivo (P. 31) 

⑤ Anillo de enfoque (P. 31) 

⑧ Indice de monturas (P. 30) 

⑦ Junta de goma de montaje del 


⑨ 

A 


objetivo (P. 32) 

⑧ Contactos CPU (P. 32) 

⑧ Interruptor de modo de enfoque 
(P.31) 
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Le agradecemos la compra del objetivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. Los objetivos DX Nikkor estan especialmente 
disenados para su uso con camaras digitales SLR de Nikon (format。DX de Nikon), como la D300 o la D90. Cuando 
se montan en las camaras de formato DX de Nikon, el angulode imagen del objetivo equivale aproximadamente a 
1,5x de la distancia focal en formato 35mm. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el 
Manual del usuario de la camara. 


■ Principales funciones 

• Este objetivo utiliza un motor Silent Wave para 
accionar el mecanismode enfoque, en co 门 secuencia, 
el enfoque automatico es suave, silenciosoy 
practicamente instantaneo. El interruptor de modo 
de enfoque ⑨ ofrece una seleccion sencilla del 
funcionamiento del enfoque automatico (A) o el 
enfoque manual (M). 

• Es posible controlar la exposicion de forma mas 
precisa si se monta en una camara Nikon con funcion 
de medicion matricial en color 3D, ya que la 
informacion de la distancia al sujeto se transfiere del 
objetivo a la camara. 

• Para obtener el maximo rendimiento optico y 
caracteristicas de visualizacion, utilice una lente de 
objetivo esferico. Ademas, el diafragma redondeado 
genera caracteristicas de difuminacion suave en las 
zonas de imageries desenfocadas. 

• Es posible montar hasta dos flashes remotos 
inalambricos SB-R200 en el borde de este objetivo. 


■ Uso del objetivo 

Montaje del objetivo en la camara 

[T| Apague la camara. 

|~2] Retire la tapa posterior del objetivo. (Fig. D) 

|T] Alinee la indice de monturas ⑧ del objetivo con la 
indice de monturas de la camara y gire el objetivo 
en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta 
que quede fijo (escuchara un chasquido). 
Asegurese de que el objetivo se encuentra en la 
posicion correcta cuando la indice de monturas © 
esta sobre el objetivo. 

[T| Retire la tapa frontal del objetivo. (Fig. C) 

Extraccion del objetivo de la camara 

|T| Apague la camara. 

{ 2 } Presione el boton de liberacion del objetivo de la 
camara y, sin soltarlo, gire el objetivo en el sentido 
de las agujas del reloj. 


■ Utilizacion del visera del objetivo 
Instalacion de la visera 

Alinee el indice de acoplamiento de la visera del 
objetivo ~, cualquiera de las dos marcas ) ③ del 
parasol con el indice de montura de la visera del 
objetivo ④ del objetivo, y gire el parasol hacia la 
izquierda (vista con el objetivo mirando en direccion 
opuesta a la suya) hasta que encaje en su posicion 
(Fig. B). 

• Asegurese de que el indice de montura de la visera 
del objetivo este alineada con el indice de ajustede la 
visera del objetivo ( — 〇 )②. 

• Si el parasol del objetivo no esta correctamente 
colocado, podria producirse vineteo. 

• Para facilitar el montaje y la extraccion del parasol, 
sujetelo por la base (cerca del indice de acoplamiento 
de la visera del objetivo) y no desde el borde exterior. 

• Para guardar la visera del objetivo, instalela en la 
posicion in versa. 

Desmontaje de la visera 
Sujete el parasol por su base (cerca del indice de 
acoplamiento de la visera del objetivo) y gfrelo en el 
sentido de las agujas del reloj (con el objetivo de la 
camara sin apuntar hacia usted) para desmontarlo. 


■ Enfoque (Fig. A) 

Ajuste el modo de enfoque de la camara de acuerdo 
con el cuadro de abajo. 


Modo de 
enfoque de la 
camara 

Modo de enfoque del objetivo 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Enfoque 
automatico con 
prioridad manual 

Enfoque manual 
(Con ayuda de 
enfoque) 

MF 

Enfoque manual 
(Con ayuda de enfoque) 


Para mas detalles sobre el modo de en enfoque de la 

camara, consulte el Manual del usuario de su camara. 

Enfoque automatico con prioridad manual 
(Modo M/A) 

m Ajuste el interruptor de modo de enfoque ⑨ del 
objetivo a M/A. 

[ 2 \ El enfoque automatico esta habilitado, pero su 
funcionamiento puede anularse girando el anillo 
de enfoque © separado mientras se pulsa el boton 
del disparador a medio recorrido, o pulsando el 
boton AF-ON del cuerpo de las camaras que 
cuenten con este boton. 

[3] Pulse el boton del disparador a medio recorrido 0 el 
boton AF-ON una vez mas para cancelar el enfoque 
manual y volver al enfoque automatico. 








■ Ajuste de abertura 

Utilice la camara para ajustar el diafragma. 

■ Flash incorporado y vineteado 

• El flash incorporado no se puede utilizar a distancias 
inferiores a 0,6 m. 

• Para evitar el vineteado, no use el parasol del objetivo. 

• El vineteado es el oscurecimiento de las esquinas 
alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz 
emitida por el flash es obstruida por el parasol del 
objetivo, o el cilindro del objetivo, dependiendode la 
distancia de disparo. 

■ Forma de cuidar el objetivo 

• Es importante mantener limpios los contactos CPU 
® y evitar que se danen. 

•Si la junta de goma de montaje del objetivo ⑦ se 
dana, asegurese de ir a un centra de servicio tecnico 
autorizado Nikon para que lo reparen. 

• Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo 
soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, 
utilizar un trapo de algodon suave y limpio o pa pel 
especial para objetivos humedecido en etanol 
(alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar 
describiendoun movimiento circular del centro hacia 
fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar 
otras partes del objetivo. 


No usar en ningun caso productos organicos, como 
disolvente ni benceno para limpiar el objetivo ya que 
podria provocar aanos, un incendio o problemas de 
la salud. 

Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal 
del objetivo. Tambien una visera del objetivo 
contribuira a proteger la parte frontal del objetivo. 

Al guardar el objetivo en su bo Isa flexible, coloque las 
tapas delantera y trasera del objetivo. 

Cuando el objetivo este montado en una camara, no 
sostenga ni levante la camara y el objetivo por la 
visera del objetivo. 

Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo 
largo de tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco 
para evitar la formacion de mohoy oxido. Asegurese 
de guardar el objetivo, ademas, lejos de la luz solar 
directa o de productos qufmicos tales como alcanfor 
o naftalina. 

No mojar el objetivo ni dejarlo caeral agua, ya que se 
oxidaria y no funcionarfa Dien. 

Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. 
Para evitar danos, no dejarlo nunca en un lugar 
excesivamente caliente. 


■ Accesorios estandar 

• Tapa frontal a presion del objetivo de 52mm LC-52 

• Tapa trasera del objetivo 

• Parasol de bayoneta HB-46 

• Bolsa flexible para objetivo CL-0913 

■ Accesorio opcional 

• Filtros con rosea de 52mm 

■ Especificaciones 

Tipo de objetivo: Objetivo de tipo G AF-S DX NIKKOR 
con montaje de CPU y bayoneta de 
Nikon integrado (disenado 
especialmente para su uso con 
camaras digitales SLR de Nikon 
format。DX de Nikon) 

Distancia focal: 35mm 

Apertura maxima: f/1,8 

Estructura del 8 elementos en 6 grupos 

objetivo: (1 lente asferica) 

Angulo de 44° 

imagen: 

Informacion de Salida a la camara 
distancia: 

Enfoque: Sistema de enfoque trasero (RF), 

sistema de enfoque automatico con 
motor Silent Wave; manualmente 
mediante anillo de enfoque 
separado 


Distancia de 0,3 m 

enfoque minima: 

No.de laminas del 7 piezas (redondeadas) 
diafragma: 

Diafragma: Totalmente automatico 

Gama de f/1,8 a f/22 

aperturas: 

Medicion de Metodo de abertura total 

exposicion: 

Tamano de 52 mm (P = 0,75 mm) 

accesorios: 

Dimensiones: Aprox. 70 mm de diam. x 52,5 mm 

(extension de la brida de la montura 
del objetivo de la camara) 

Peso: Aprox. 200 g 

Las especificaciones y los disenos estan sujetos a cambios 
sin previo aviso ni obligacion por parte del fabricante. 
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Att notera for en saker hantering 


Aseuppi 

Montera inte isar kameran 

Omdu rorvid delarna innei kameran ellerobjektivet kandu 
skada dig. Reparationer ska endast utforas av kvalificerade 
tekniker. 〇 m kameran eller objektivet skulle brytas upp 
efter att de tap pats i marken eller stotts till, ska du efter att 
den kopplats bort fran natstrommen och/eller batteriet 
lossats, lamna in produkten till ett auktoriserat Nikon- 
servicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera 
korrekt 

Om det kommer rok eller nagon ovanlig luktfran kameran 
eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var forsiktig 
sa att du inte brannerdiq. Fortsatt anvandning kan medfora 
personskada. 

Nar du har avlagsnat eller kopplat bort stromkallan bor du 
ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for 
kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av 
lattantandlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av 
lattantandlig gas kan resultera i explosion eller brand. 


Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla 
genom objektivet eller sokaren kan ogonen skadas 
permanent. 

Forvara utom rackhall for barn 

Var forsiktig och forvara produkten utom rackhall for barn 
sa att de inte stoppar batterier eller andra smadelar i 
munnen. 

Observera foljande forsiktighetsatgarder nar du 
hanterar kameran och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underlatenhet attfolja 
denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller ror inte kameran eller linsen med vata 
hander. Underlatenhet att folja dessa anvisningar kan 
resultera i elektrisk stot. 

• Nar du fotograferar i motljus ska du tanka pa att inte rikta 
objektivet mot solen och inte heller lata solstralar ga rakt 
in i objektivet. Annars kan kameran bli overhettad och 
kanske orsaka brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska bade framre och bakre objektivlock sattas 
fast och objektivet placeras pa en plats skyddad mot 
direktsolljus. Underlatenhet att folja denna anvisning kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset 
mot ett lattantandligt objekt. 




⑨ 

A 


① Objektivfattning (S. 37) 

{ 2 ) Motljusskydd installningsindex 
(S. 37) 

③ Motljusskydd fastindex (S. 37) 

④ Motljusskydd monteringsindex 
(S.37) 

⑤ Fokusring (S. 37) 

⑥ Monteringsindex (S. 36) 

⑦ Gummipackning for montering av 
objektiv (S. 38) 

⑧ CPU-kontakter (S. 38) 

@ Brytare for fokuslagesvaljare (S. 37) 
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Tack for attdu kopte objektivet AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. DX Nikkor-objektiv ar speciellt konstruerade att 
anvandas tillsammans med kameror av typen Nikon digital-SLR (Nikon DX-format), exempelvis D 300 och D90. Vid 
montering pa kameror i Nikon DX-format motsvarar objektivets bildvinkel ungefar 1,5x brannvidden i 35mm format. 
Innan du anvander objektivet ska du lasa de har instruktionerna och kamerans Anvadarhandbok. 


■ Huvudfunktioner 

• Detta objektiv anvander en Silent Wave Motor for 
drivning av fokuseringsmekanismen, vilket gor 
autofokuseringen smidig, tyst och nastan omedelbar. 
Brytaref6rfokuslagesvaljare@finnstillgangligf6ratt 
du I att ska kunna valja autofokusering (A) eller 
manuell fokusering (M). 

• Mer exakt exponeringskontroll nar objektivet ar 
monterat pa en Nikon-kamera med funktioner for 30- 
fa rgmatrixmatning eftersom information om 
avstandet till motivet overfors fran objektivet till 
kameran. 

• Ett asfariskt linselement ger overlagsna optiska 
prestanda och basta mojliga atergivningsegenskaper. 
Dessutom ger den rundade blandaren en mjuk och 
fin oskarpa i de delar av bilden som inte ar i fokus. 

• Upptill tva tradlosa SB-R 200 -speedlightblixtar kan 
monteras pa objektivets kant. 


■ Anvanda objektivet 

Montera objektivet pa kameran 

[T] Stang av kameran. 

[ 2 ] Ta bort det bakre objektivlocket (bild D). 

[ 3 ] Rikta in objektivets monteringsindex ⑥ mot 
monteringsindex pa kameran, och vrid sedan 
objektivet moturs tills det klickar pa plats. 
Kontrollera att objektivet sitter ratt nar 
monteringsindex ® befinner sig hogst upp pa 
objektivet. 

0] Ta bort det framre objektivlocket (bild C). 

Ta loss objektivet Tran kameran 

PH Stang av kameran. 

[ 2 \ Tryckoch hall ner objektivlasknappen pa kameran 
och vrid samtidigt objektivet medurs. 


■ Anvanda motljusskyddet 
Att fasta motljusskyddet 

Rikta in motljusskyddets fastindex ~, en av de tva 
indikeringarna) ® mot skyddet med motljusskyddets 
monteringsindex @ pa objektivet och vrid skyddet 
moturs (nardu halier kameran med objektivet bortfran 
dig) tills det klickar pa plats (bild B). 

• Kontrollera att motljusskyddets monteringsindex ar 
riktat mot motljusskyddets installningsindex av 
motljusskyddet ( — o) ®. 

• 〇 m motljusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering 
uppsta. 

• Detar lattare att fasta och ta av motljusskyddet omdu 
halier det vid basen (nara fastningsindikeringen) och 
inte i ytterkanten. 

• Montera motljusskyddet i omvant lage nar det ska 
forvaras. 

Att avlagsna skyddet 

Ta av motljusskyddet genom att halla i det vid basen 
(nara fastningsindikeringen) och vrida det medurs, om 
du halier kameran med objektivet riktat irran dig. 


■ Fokusering (bild A) 

Stall in kamerans fokuslagesvaljare enligt denna tabell. 


Kamerans 

fokuslage 

Objektivets fokuslage 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus med 
mojlighet till 
manuell styrning 

Manuell fokuserinq 
(Mojlighet till 
fokuseringshjalp.) 

MF 

Manuell fokusering 
(Mojlighet till fokuseringshjalp.) 


Mer information om kamerans fokuslagen finns i 
kamerans Anvadarhandbok. 

Autofokus med mojlighet till manuell 
styrning (M/A-lage) 

Qj Stall in linsens brytare for fokuslagesvaljare ® pa 

M/A. 

I~2l Autofokus har aktiverats, men den automatiska 
fokuseringen kan asidosattas om du roterar den 
separata fokusringen ⑤ samtidigt som du trycker 
in avtryckaren halvvags, eller om du trycker pa 
AF-ON-knappen pa kamerahuset om kameran har 
en sadan. 

|T| Tryck in avtryckaren halvvags eller tryck pa 

AF-ON-knappen en gang till om du vill avbryta den 
manuella fokuseringen och ga tillbaka till 
autofokus. 








■ Stalla in blandaren 

Anvand kameran for attjustera blandarinstallningen. 

■ Inbyggd blixt och vinjettering 

• Den inbyggda blixten kan inte anvandas for kortare 
avstand an 0,6 m. 

• For att undvika vinjettering, anvand inte 
motljusskydd. 

• Vinjettering ar de morka horn som syns runt bilden 
nar ljuset som blixten sander ut hindrasav linsskyddet 
eller objektivhuset, beroende pa 
fotograferingsavstandet. 

■ Vard av objektivet 

• Varforsiktig sa att inte CPU-kontakterna ® blir 
smutsiga eller skadas. 

• Om gummipackningen for monteringen av 
objektivet ® skadats, besok hos narmaste 
auktoriserade aterforsaljare eller ditt servicecenterfor 
reparation. 

• Rengor objektivets ytor med en blasborste. Anvand 
en mjuk, ren bomullsduk eller linsdukfuktad med 
etanol (alkohol) eller linsrengoringsmedel, for att ta 
bort smuts och fettflackar. Torka i en cirkular rorelse 
fran mitten och utat. Lamna inte kvar nagra spar av 
rengoringsmedlet och ror inga andra delar av 
objektivet. 


Anvand aldrig organiska losningsmedel som t ex 
thinner eller bensen for rengoring av objektivet, 
eftersom det kan skada det och orsaka brand eller 
halsoproblem. 

Det finns NC-filter som skyddar den framre linsen. 
Linsskyddet hjalper ocksa till att skydda den framre 
linsen. 

Nar objektivet forvaras i sin flexibla objektivpase ska 
bade framre och bakre linsskydd vara monterade. 
Nar objektivet ar monterat pa kameran bor du inte 
lyfta eller halla kameran och objektivet i linsskyddet. 
Om objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska det forvaras svalt och torrt sa att mogel 
och rost kan undvikas. Forvara det ocksa skyddat mot 
direkt solljus och kemikalier sasom kamfer och 
naftalen. 

Se till att det inte kommer vatten pa objektivet och 
tappa det inte i vatten, eftersom det da kommer att 
rosta och sluta fungera. 

Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. 
Lamna aldrig objektivet pa en alltforvarm plats for att 
undvika skador. 


■ Standardtillbehor 

• 52mm framre objektivlock som knapps pa plats 
LC-52 

• Bakre objektivlock 

• Bajonettskydd HB-46 

• Flexibelt objektivfodral CL-0913 


■ Extra tillbehor 

• 52mm skruvfilter 


■ Specifikationer 


Objektivtyp: 


Fokallangd: 

Maximal 

blandare: 

Linskonstruktion: 


G-typs AF-S DX NIKKOR-objektiv 
med inbyggd CPU och Nikon- 
bajonettfaste (speciellt konstruerat 
for anvandning tillsammans med 
kameror i Nikon digital-SLR — Nikon 
DX-format) 

35mm 

f ハ , 8 

8 element i 6 grupper 
(1 asrariskt linselement) 


Bildvinkel: 44° 

Avstandsinformation: Visas i kamerahuset 


Fokusering: RF-system (Rear Focusing), 

autofokus med en fokuserande 
Silent Wave-motor, manuellt med 
separat fokusring 


Minsta mojliga 
fokuseringsavstand: 
Antal slutarblad: 
Blandare: 
Blandarskala: 


0,3 m 

7 st. (rundade) 
Helautomatisk 
f/1,8 till f/22 


Exponeringsmatning: Via fullblandare 
Storlek: 52 mm (P = 0,75 mm) 

Matt: Ungefar 73,5 mm diameter x 54 mm 

(utstickrran objektivets monterade 
flans) 


Vikt: Ungefar 200 g 

Specifikationer och utforonde kan andras nor som heist, 
utan att tillverkaren meddelar detta och utan nagon 
skyldighet for densamme. 


llpiiMeHaHim no 6e3onacHOCTii ncnoxib30BaHkm 
AnPEflynPE>KflEHME 


He pa36npaMTe 中 OToxaMepy 

flpUKOCHOBeHUe K BHyTpeHHMM HaCTflM CjDOTOKaMepbl 
mjim o6teKTMBa MO>KeT npuBecTM k nonyHeHMK) TpaBM. 
PeMOHT flOn>KeH npOM3BOflMTbCfl TOJlbKO 
KBannc}DMUMpoBaHHbiMM cneunanucTaMM. B cnywae 
noBpejKfleHMfl Kopnyca cfDOTOKaMepbi mum oGteKTUBa b 
pe3y/ibTaTe naflem/m nnn flpyroro nponc 山 ecTBMfl 
OTKJlIOHMTe CeTeBOM 611 OK nUTaHMfl H/MJIM M3BJieKMTe 
6aTapeK) m flociaBbTe M3flenne fl/ia npoBepKM b 
aBTopn30BaHHbiii cepBMCHbiM uemp Nikon. 

B c/iynae HeMcnpaBHOCTii HeMeflneHHo 
BbIKJIKJHMTe 中 OTOKaMepy 
ripn noflBneHMM flbiMa mjim Heo6bNHoro 3anaxa, 
ncxoflfi 叫 ero M3 中 OTOKaMepbi mjim oGteKTUBa, HeMeflneHHo 
M3BiieKme 6aiapen, ciapaacb He flonycimb o>KoroB. 
npOflOJl>KeHMe pa60Tbl C yCTpOMCTBOM MO>KeT npMBeCTM K 
nonyMeHMK) TpaBM. 

riocne M3BneHeHMfl 6aiapen mum OTKnioHeHMfl MCTOHHMKa 
nmaHMfl flociaBbTe M3flenne npoBepKM b 6n]AyKai/\\iim 
aBTopn30BaHHbiM cepBMCHbiM ueHTp KOMnaHMM Nikon. 

He nonb3ynTecb 中 OTOKaMepoM v\nvi o6~beKTiiBOM 
npii Hajibinmi b B03Ayxe 
jierKOBOcnjiaMeH5iK)Li4kixcn ra30B 
Pa6crra c ajieicrpoHHbiM 060 DyflOBaHMeM npM HannHnn b 
B 03flyxe nerKOBOcnnaMeHflioiMMXCfl ra30B MO>KeT 
npuBecTM k B3pt>iBy nnn no>Kapy. 


He CMOTpMTe Ha coji 叫 e nepe 3 oSteKTHB hum 
BM^OMCKaTenb 

Ecnn CMOTpeTb Ha conHue nnn flpyme mctohhmkm 
只 pKoro CBeTa nepe3 oGteicruB min BUfloncKaTenb, to 3 to 
MO>K eT Bbl3B3Tb Heo6paTMMOe yxyfl 山 6HM6 3peHMfl. 
XpaHiiTe b HeAOCTynHOM ajia A@TeM MecTe 
ripMMMTe 0C06bie Mepbl npeflOCTOpO>KHOCTM BO M36e>KaHMe 
nonaflaHMfl 6aTapeM m flpymx He6onb 山 mx npeflMeTOB p,eim b pot. 
Co6nK)AaPiTe cjieAyK)LMMe Mepbi npeflOCTopo>KHOCTM 
bo BpeM 只 3KcnjiyaTaMMM 中 OTOKaMepbi h o6~beKTMBa 

• He .qonycKame nona,qaHMfl BOflbi Ha cjDOTOKaMepy m 
o6i>eKTMB. Heco6iiK)fleHMe aioro Tpe6oBaHMfi MO>KeT 
npuBecTM k no>Kapy v\m nopa>KeHmo aneKTpMHecKMM tokom. 

• He npuKacanTecb k cjDOTOKaMepe min o6teKTMBy 
MOKpbiMM pyKaMM. Heco6nKJfleHMe 3Toro Tpe6oBaHMfl 
Mo>KeT npuBecTM k nopa>KeHmo a/ieKipunecKUM tokom. 

• ripn cteMKe c 3aflHMM ocBeineHneM He HanpaBname 
oGteKTUB Ha coiiHMe, a TaioKe He flonycKame nonaflaHM 只 
conHeHHoro CBeTa b o6teKTMB, TaK KaK 3 to Mo>KeT 
npuBecTM k neperpeBy 中 OTOKaMepbi m ee B03ropaHMK>. 

• Ecjim c^teKTHB He 6yflei ncnonb30BaTbca b TeneHne 
fljiMTenbHoro BpeMeHM, npMKpenme nepeflHioK) m 3aflHK)K) 
Kpbl 山 KM 06teKTMBa M He OCTaBJlflMTe o6teKTMB nofl 

np 只 MbiMM cojiHeHHbiMM fiynaMH. HecoGiiiOfleHMe aioro 
ycnoBMA MO>KeT npuBecm k B 03ropaHMK), nocKO/ibKy 
06teKTMB MO>KeT C(|)OKyCMpOBaTb COJIHeHHbie nynn Ha 
KaKOM-nn6o JierKOBOcnnaMeHflioineMCfl npeflMeie. 



■ KoMnoHeHTbi 



① BneHfla (CTP. 43) 

② MeTKa 中 HKcauHH 6neHflbi (CTP. 43) 

③ MeTKa KpenneHMfl 6neHflbi 

(CTP. 43) 

@ ycTaHOBOHHaa MeTKa 6neHflbi 
(CTP. 43) 

⑤ <t>OKyCMpOBOHHOe KOJlbLlO (CTP. 43) 

⑥ yciaHOBOHHaa MeTKa (CTP. 42) 

⑦ Pe3HHOBbin ynnoTHMTenb 
KpenneHna o6teKTMBa (CTP. 44) 

⑧ Pa3teMbi npoueccopa (CTP. 44) 

⑨ riepeKJiJOHaTejib pe>KMMOB 
中 OKyCMpOBKM (CTP. 43) 

( ):cnpaBOHHaa CTpaHMua 
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BnaroflapuM 3a npno6peTeHne o6teKTMBa AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. 06teKTMBbi DX Nikkor pa3pa6oTaHbi 
cnequanbHO flrm ncnoiib30BaHMfl c um 中 poBbiMM 3epKanbHbiMM cjDOTOKaMepaMM Nikon (中 opMaTa Nikon DX), 
HanpuMep D300 m D90. ripw ncnojib30BaHMM c ctDOTOKaMepaMM 中 opMaTa Nikon DX yron M3o6pa>KeHMfl 
o6teKTMBa 3KBMBaneHTeH cjDOKycHOMy paccTO 只 hmkd npn6jin3MTenbHO 1 ,5x b 中 opMaTe 35mm. flo ncnonb30BaHM 只 
3TOrO C^teKTHBa 03HaK0MbTeCb C flaHHbIMM MHCTpyKMMaMM M npOHMTaMTe PyKOBOflCTBO n0nb30BaTenn. 


■ OCHOBHbie B03M0>KH0CT11 

• flaHHbIM o6teKTMB HCnOJlb3yeT 6eCLUyMHblM 
bojihobom npuBOfl Silent Wave Motor flrm 
ynpaBiieHMfl MexaHM3MOM 4)OKycnpoBKM, hto 
flenaeT npouecc aBTo4)OKycnpoBKn nnaBHbiM, 
6eciuyMHbiM n npaKTunecKM MmoBeHHbiM. 
riepeKnK)HaTejib pe>KMMOB 中 OKycnpoBKM ⑨ 
ncnonb3yeTCfl flna yflo6Horo nepeKruoneHna 
Me>Kfly aBTOMaTMHeCKMM (A) M pyHHbIM (M) 
pe>KMMaMM 中 OKyCMpOBKl/L 

• ripn MCn0Jlb30BaHMM 06 teKTMBa C 中 OTOKaMepaMM 
Nikon c 中 yHKuweA 3D uBeTOBoro MaipuHHoro 
3aMepa odecnenuBaeTca 6onee TOHHbin KOHTponb 
3KCn03MI4MM, T3K K8K flaHHbie O paCCTO^HUM flO 
o6teKTa nepeflaiOTca c o6teKTMBa Ha 中 OTOKaMepy. 

• Bnaroflapa ncnojib30BaHMK) oahom ac 中 epkNecKoA 
jiMH3bi ynyHiuafOTca npeBOCxoflHbie onTunecKMe 
xapaKTepucTMKM m bo3mo>khoctm nepeflaHM. KpOMe 
Toro, CKpymeHHafl fli/ia 中 pama o6ecneHMBaeT 
6onee KpacMBbie M^rKne m HeacHbie onepTaHna Tex 
nacTeM CHMMKa, KOTopbie HaxoflflTC 只 BHe 中 OKyca. 

• Ha Kpato o6teKTMBa mo>kho CMOHTMpoBaTb ao flByx 
6ecnpoBOflHbix flHCTaHUMOHHO ynpaBrmeMbix 
BcnbiiueK SB-R200. 


■ Hcnonb30BaHMe o6~beKTMBa 

YcTaHOBKa o6"beKTMBa Ha KaMepy 

[T| BbiKJiiOHMTe 中 OTOKaMepy. 

in CHMMUTe 3aflHIOK) Kpbl 山 Ky 0&beKTMB3. (pMC. D) 

13] CoBMecTme ycTaHOBOHHyK) MeTKy ⑥ Ha 
06 "beKTMBe C yCTaHOBOHHOM MeTKOM Ha 

中 OTOKaMepe h noBepHme o6teKTMB npoTMB 
nacoBOM CTpe/iKM flo menHKa. YGeflUTecb, hto 
o6"beKTMB ycTaHOBJieH npaBMJibHO, npn stom 
yCTaHOBOHHafl MeTKa ⑥ flOJl>KHa HaXOflMTbCfl B 
BepxHeM nono>KeHMM. 

14] CHMMMTe nepeflHKJK) KpbiiuKy o6teKTMBa. (puc. C) 
Ch 只 ' me o6~beKTMBa c KaMepbi 

[T| BbiKJiiOHMTe c|DOTOKaMepy. 

I~2l Ha>KMme n y,qep>KMBaMTe monKy OTCoeflMHeHUfl 
oSteKTUBa Ha 中 OTOKaMepe, h noBepHUTe 
o6"beKTMB no nacoBOM CTpenKe. 


■ Mcnojib 30 BaHkie 6 neHAbi 

npkicoeA^HeHne 6^eHAbi 

CoBMecTMB MeTKy KpermeHM 只 6/ieHflbi ~ ， 

xiK)6a 只 MSflByx MeTOK ) ③ HayciaHOBOHHOM MeTKe 

SneHflbi @ Ha o6beKTMBe, noBopanuBame 
6neHfly npoTMB nacoBOM CTpenKM (flep>Ka 
中 OTOKaMepy o6i>eKTMBOM ot ce6 只 j flo nonHOM 
CjDMKCaMMM (PMC. B)_ 

• ySeflmecb, hto ycTaHOBOHHaa MeTKa SneHflbi 
coBnaflaeT c MeTKOM 中 HKcamMM 6neHflbi ( — o) 

• Ecjim 6neHfla yciaHOBJieHa Ha c^teKTHB 
HeHaflJie>KaLMMM 06pa30M, MO>KeT B03HMKHyTb 
3 中中 eKT BMHbeTHpOBaHMfl. 

• flna oSnerMeHna ycTaHOBKM nnn chsitm 只 6neHflbi 
yAep>KMBaMTe ee 3a ocHOBaHne (pnqoM c MeTKOM 
KpenneHna 6neHflbi), a He 3a BHe 山 hjoio KpoMKy. 

• flu 只 xpaHeHna 6neHflbi npncoeflHH?iMTe ee b 
o6paTHOM nono>KeHMH. 

OTCoeflMHeHne 6jieHAbi 

MTo6bi OTCoeflUHUTb 6neHfly, yflep>KMBai^Te ee 3a 
ocHOBaHne (paflOM c MeTKOM KpermeHM 只 6neHflbi) m 
noBepHUTe no nacoBOM CTpenKe, y,qep>KMBafi 
中 OTOKaMepy o6teKTMBOM ot ce6a. 


■ OoKycupoBKa (puc. A) 

YcTaHOBme ceneKTop pe>KMMa 中 OKycnpoBKM KaMepbi 
B COOTBeTCTBMM C HM>KenpMBefleHHOM Ta6llML ； eM. 


Pe>KMM 
中 OKyCMpOBKM 
中 OTOKaMepbl 

Pe>KMM 中 OKyCMpOBKM 06 "beKTMBa 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Abto 中 OKycwpoBKa 
C B03M0>KH0CTbK) 
KOppeKUMM 
BpyHHyio 

PyHHoii 中 o«yc 
(MO>KHO MCn0J1b30BaTb 
中 yH 叫 MK) nOMOU^M 
ripn 中 OKycwpoBKe.) 

MF 

PyHHOM 4)OKyC (MO>KHO MCn0Jlb30BaTb 
中 yHKMMio noMOiMM npn 中 OKycwpoBKe.) 


flrm nonyHeHM 只 flonojiHMTenbHbix CBefleHMM o 
pe>KHMaX 中 OKyCMpOBKM 中 OTOKaMepbl CM. 
PyKOBOflCTBO nonb30BaTenfi cfjOTOKaMepbi. 

ABTO 中 OKyCMpOBKa C B03M0>KH0CTbK) 
KoppeKi 4 kiki BpyHHyK) (pe>KMM M/A) 

[T| YcTaHOBUTe nepeKJiKDMaTenb pe>KMMOB 
_ cjDOKycupoBKM © b nono>KeHMe M/A. 
in BKJIKDHeHHafl 4)yHKUHfl aBTO 中 OKyCMpOBKM 
OTMeHfleTCfl npn BpaLMeHkiM cneMnanbHoro 
cjDOKycupoBOMHoro Koiibua ⑤； npn 3 tom cnycKOBan 
KHom<a 3aTBopa flon>KHa 6biTb Ha>KaTa HanonoBMHy 
mjim flon>KHa 6biTb Ha>KaTa KHonKa AF-ON, ec/in OHa 
MMeeTca Ha Kopnyce 中 OTOKaMepbl. 
l~3l CHOBa Ha>KMMTe cnycKOByK) monKy 3aTBopa 
HanonoBUHy mjim monKy AF-ON fl/i 只 OTMeHbi 
pyHHOM 中 OKyCMpOBKM M B0306H0BJieHMfl 
aBTO 中 OKyCMpOBKM ■ 








■ YcTaHOBKa Awa 中 parMbi 

Ha 中 OTOKaMepe mo>kho HacTpomb napaMeipbi 

.quac^parMbi. 

■ BcTpoeHHan BcnbiLUKa v\ 
BMHbeTlipOBaHMe 

• BcTpoeHHyio Bcnbi 山 Ky Henb3a ncnojib30BaTb flna 
cteMKM c paccToaHMM MeHee 0,6 m. 

• Bo M36e>KaHMe BMHbeTwpoBaHUfi He ncnojib3yMTe 
6jieH,qy o6teKTMBa. 

• BMHbeTMpoBaHMe - 3 to 3aTeMHeHMe ymoB 
n3o6pa>KeHMfl, B03HMKai0LMee npn 3arpa>KfleHMM 
CBeTa Bcnbi 山 km 6jieH,qoM o6teKTMBa mjim ero 
OnpaBOM B 33BMCMMOCTM OT p^CCTO 只 HM 只 CTdGMKM. 

■ Yxofl 3a o6-beKTMBOM 

• He flonycKame nona,qaHMfl rp^3n Ha pa3teMbi 
npoueccopa ⑧ mjim hx noBpe>KfleHMfl. 

• B cjiynae noBpe>KfleHMfl pe3MHOBoro ynnoTHmena 
KpenneHMa o6teKTMBa © oSpaTmecb k 
aBTopn30BaHHOMy cepBMCHOMy ueHTpy Nikon mjim 
b cepBMCHbiM ueHTp fljia npoBefleHMSR peMOHTa. 

• BbinonHame ohmctky noBepxHOCTM o6teKTMBa 
npoflyBaHneM B03flyxoM. flna yflaneHU^ rp 只 3M m 
n 只 tgh ncnoiib3yMTe m 只 「 Kyra, HMCTyjo 
xnonHaTo6yMa>KHafl TKaHb mjim npoTupoHHyK) 
TKaHb Arm o6teKTHBa, CMoneHHyK) STaHOJiOM 
(aiiKoroneM) nnn >KMflKOCTbK) flrm hmctkm jihh3. 
hpoTMpaMTe KpyroBbiMM flBM>KeHn?iMM ot ueHTpa K 
KpaaM, dapaacb He ociaBJiaTb cneflOB mjim 
flOTparnBaTbca flo flpymx nacieM o6teKTMBa. 


HnKorfla He ncnonb 3 yMTe opraHnnecKMe 
pacTBopmejin min 6 eH 30 Ji fliia hmctkm o 6 teKTMBa, 
TaK KaK 3 to MO>KeT npuBecTM k ero noBpejKfleHmo, 
no>Kapy mjim npo 6 neMaM co 3 flopoBbeM. 
flna 3 amnTbi nepeflHen nnH 3 bi o 6 teKTMBa mo>kho 
ncnojib 30 BaTb HempanbHbie CBeTo 4 )mibTpbi. 
BneHfla o 6 teKTHBa TaioKe noMoraeT 3 aLUMTHTb 
nepeflHioK) jiMH 3 y o^teKTHBa. 
ripn xpaHeHMM o 6 iDeKTMBa b ivmrKOM nexne 
cne,qyeT npnKpenmb nepeflHiOK) m 3 a,qHK)K) 

Kpbl 山 KM O^teKTHBa. 

He noflHMMaMTe n He Hocme oGteKTMB mjim 
中 OTOKaMepy, ,qep>Kacb 3 a npMKpenneHHyK) k 
o 6 teKTMBy 6 neH,qy. 

Ecjim o 6 teKTMB He 6 y,qeT ncnorib 30 BaTbCfl b 
T eneHne AJiMTeiibHoro BpeMeHM, xpaHme ero b 
cyxoM, npoxnaflHOM MecTe flrm npeflOTBpaLueHna 
o 6 pa 30 BaHna rn 6 Ka hum Koppo 3 MM. HnKor,qa He 
OCTaBJlflMTe 06 teKTMB nOfl B 03 fleMCTBMeM npsRMbix 
coiiHeHHbix jiyneM m He noflBeprame ero 
B 03 fleMCTBmo xuMMKaTOB, HanpuMep KaM 中 apHbIX 
MJ 1 H HacjDTaJlMHOBblX CpeflCTB. 

M 36 eraMTe nona,qaHMfl Ha o 6 teKTMB BOflbi n He 
6 pocame ero b BOfly, TaK KaK 3 to MO>KeT CTaTb 
npMHMHOM B 03 HMKH 0 B 6 HM 只 p>K 3 BHMHbl MJIM 
HencnpaBHOCTM. 

B HeKOTopbix nacT^x o 6 teKTHBa Mcnonb 3 yeTca 
nnaCTHKOBblM MaTepnail nOBbl 山 GHHOM npOHHOCTM. 
flna npeflOTBpameHUfl noBpe^eHMa HMKorfla He 
OCTaBJlflMTe o 6 t 6 KTMB B MeCTaX C nOBblliieHHOM 
TeMnepaTypon. 


■ CTaH^apTHbie np^HaAJie>KH0CTM 

• llepeflHfla Kpbi 山 Ka o&beKTMBa LG-52 fluaMeipoM 52 mm 

• 3a,qHaa 3amnTHaa KpbiniKa o6i>eKTMBa 

• BneHfla c 6aMOHeTHbiM KpenneHMeM HB-46 

• MarKnn Hexon flrm o6teKTHBa CL-0913 


■ flonojiHiiTejibHan nHaAne>KHOCTb 

• BBMHHMBaKJLUneca cjDniibTpbi fluaMeipoM 52 mm 


■ TexHMHecK^e xapaKTepiiCTMKM 


Tun o6beKTMBa: 


OoKycHoe 
paccTOAHMe: 
MaKCMManbHaa 
Ana 中 pama: 
OnTunecKaa 
cxeMa: 
yron 3peHna: 
Mh 中 opMauMfl o 
paCCTOflHMM： 


06teKTMB AF-S DX NIKKOR 
Tuna G CO BCTpoeHHbIM CPU M 
6anoHeTHOM onpaBOM Nikon 
(pa3pa6oiaHa cneuwaribHO flrm 
MCn0J1b30BaHMfl C UM 中 pOBbIMM 
中 OTOKaMepaMM Nikon SLR 
cjDopMaTa Nikon DX) 

35mm 

f/1,8 

8 aneMeHTOB b 6 rpynnax 
(1 ac 中 epi/NecKaa nnH3a) 

44 。 

flepeflaeTCJi b 中 OTOKaMepy 


OoKyckipoBKa: 


MUHMMaJlbHOe 
paCCTOJIHMe CteMKM: 
MucnonenecTKOB 
flMa 中 parMbi: 

Ana 中 pama: 

山 Kana 

flMa 中 parMbi: 

3aMep 

3KCn03MUMM ： 

yCTaHOBOHHbIM 

pa3Mep: 

Pa3Mepbi: 


Bee: 


CucTeMa 中 OKycwpoBKM 3aflHePi 
rpynnon jimh3 (RF), 
aBTO 中 OKycwpoBKa c 
Mcnonb30BaHneM 6ecmyMHoro 
BonHOBoro npuBOfla, pyHHasi 
中 OKyCMpOBKa C nOMOLMblO 
OTfleilbHOrO KOJIbLia CjDOKyCMpOBKH 
0,3 m 

7 (cKpyrneHHbie) 

nOJIHOCTbK) aBTOMaTMHeCKa?l 
ot f/1,8 flo f/22 

MeTOflOM C nOJIHOCTbK) 
OTKpbITOM flMa 中 parMOPi 
52 MM (P = 0,75 MM) 

npn 6 n. 70 mm (.quaMeTp) x 52,5 mm 
( fljiMHa ot Kpene>KHoro cj ) 门 arnia 
oSteKTUBa Ha 中 OTOKaMepe) 

npn 6 ii. 200 r 


XapaKTepMCTi/iKi/i m p,\z\3am Moryr 6birb M3MeHeHbi 
6e3 npeflynpe 氷 / jeHMfi m KaKMx-nM6o o6fi3aTenbCTB 
CO CTOpOHbl M3r0T0BMT6/1 只 . 


Veiligheidsvoorschriften 

Awaarschuwing 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of 
van het objectief kan een letsel veroorzaken. Herstellingen 
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. 
Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een 
ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon 
erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het 
stopcontact hebtgehaald en/ofde batterijen hebtverwijderd. 
Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen 
Indien u merkt dat er rook of een ongewone geuruit het 
fototoestel of het objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk 
verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening 
van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u 
het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst. 
Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de 
buurt van ontvlambare gassen 
Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van 
ontvlambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand. 
Kijk niet naar de zon door het objectief of de 
beeldzoeker 

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief 
of de beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 


Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere 

kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten bij het gebruik van het 

fototoestel en het objectief 

• Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of 
een elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze 
niet aan met natte handen. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het 
objectief niet naar de zon richten en moet u vermijden 
datzonlicht rechtstreeks in het objectief vaIt. Dit kan 
namelijk leiden tot oververhitting van de camera met 
mogelijk brand tot gevolg. 

• Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een 
langere periode, bevestig dan zowel de voorste als de 
achterste objectiefdoppen om het objectief te 
beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot 
gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan 
convergeren op een ontvlambaar voorwerp. 




① Zonnekap (P. 49) 

( 2 ) Instel-index voor zonnekap (P. 49) 

③ Bevestigings-index voor zonnekap 
(P. 49) 

④ Montage-index voor zonnekap 
(P. 49) 

⑤ Scherpstelring (P. 49) 

® Montage-index (P. 48) 

⑦ Rubberen pakking van 
objectiefvatting (P. 50) 

⑧ CPU-contacten (P. 50) 

⑨ Scherpstelmodusschakelaar (P. 49) 
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Bedankt voor de aankoop van het AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G-objectief. DX Nikkor-objectieven zijn speciaal 
ontworpen voor Nikon digitale SLR-camera's (Nikon DX-formaat), zoals de D300 en D90. Wanneer het objectief is 
geplaatst op camera's van Nikon DX-formaat, is de beeldhoek van het objectief gelijk aan circa 1,5x de 
brandpuntsafstand in 35mm-formaat. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de Gebruikshandleiding van uw 
camera alvorens u dit objectief gebruikt. 


■ Belangrijkste functies 

• Dit objectief maakt gebruik van een Silent Wave- 
motor om het scherpstellingsmechanisme aan te 
drijven, waardoor de autofocus vloeiend, stil en bijna 
onmiddellijkgebeurt. De Scherpstelmodusschakelaar 
⑨ is voorzien om eenvoudig te kiezen tussen 
autofocus (A) of manueel scherpstellen (M). 

• Een nauwkeurigere belichtingsregeling is mogelijk 
wanneer deze gemonteerd is op een Nikon-camera 
met 3D-kleurenmatrixmeting, omdatde 
afstandgegevens van het onderwerp worden 
overgedragen van het objectief naar de camera. 

• De superieure optische prestaties en de 
weergavekenmerken worden gemaximaliseerd door 
het gebruik van een asferisch objectiefelement. 
Daarnaast produceert het afgeronde diafragma een 
zachte en aangename beeldwaas in delen van het 
bee Id waarop niet is scherpgesteld. 

• Tot 2 Draadloze Speedlights op afstand SB-R200 
kunnen worden bevestigd op de rand van het 
objectief. 


■ Het objectief gebruiken 

Het objectief bevestigen op de camera 

[T| Schakel de camera uit. 

ITI Verwijder de achterste objectiefdop (fig. D). 

|T| Breng de montage-index ⑥ op het objectief in een 
lijn met de montage-index op de camera en draai 
het objectief linksom totdat deze op dejuiste plaats 
klikt. Zorg ervoor dat het objectief correct gericht is 
met de montage-index ⑥ bovenop het objectief. 

[T| Verwijder de voorste objectiefdop (fig. C). 

Het objectief verwijderen van de camera 

|T| Schakel de camera uit. 

I~2l Houd de objectiefontgrendeling op de camera 
ingedrukt terwijl u het objectief rechtsom draait. 


■ Gebruik van de zonnekap 

De zonnekap bevestigen 

Lijn de bevestigings-index voor zonnekap {i ~, een 
van beide indexen) ③ op de kap uit met de montage- 
index voor zonnekap ④ op het objectief en draai de 
kap tegen de klok in (wanneer u het objectief van het 
fototoestel van u wegricht) tot nij vastklikt (fig. B). 

• Zorg ervoor datde montage-index voor zonnekap 
wordt uitgelijnd met de instel-index voor zonnekap 
( _ o) ©. 

• Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er 
vignettering voorkomen. 

• 〇 m het vastmaken of verwijderen van de zonnekap 
te vergemakkelijken, neemt u deze aan de basis vast 
(bij de bevestigings-index voor zonnekap) in plaats 
van aan de buitenste rand. 

• Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze 
omgekeerd op het oojectief. 

De zonnekap losmaken 
Houdt de zonnekap vast dij de basis (bij de 
bevestigings-index voor zonnekap) en draai rechtsom, 
gezien vanuit het standpunt wanneer u de camera 
vasthoudt met het objectief weg van u gericht, om los 
te maken. 


■ Scherpstellen (fig. A) 

Stel de scherpstelfunctieschakelaar van de camera in 
overeenkomstig de volgende tabel. 


Camera's 

scherpstelling 

stand 

Scherpstelstand van objectief 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus 

handmatige 

aanpassing 

Handmatige 
scherpstelling 
(hulpverlichting is 
beschikbaar.; 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(hulpverlichting is beschikbaar.) 


Raadpleeg de Gebruikshandleiding van de camera voor 

meer informatie over de scherpstelmodi van de camera. 

Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand) 

Q] Stel de scherpstelmodusschakelaar ® in op M/A. 

|T| Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit 
opheffen door de a parte scherpstelring ⑤ te 
draaien terwijl u de ontspanknop half ingedrukt 
houdt of door te drukken op de AF-ON-knop op 
fototoestellen die hiermee zijn uitgerust. 

团 Drukde ontspanknop of de AF-ON-knop opnieuw 
half in om de handmatige scherpstelling te 
annuleren en autofocus te hernemen. 








■ De diafragma instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de 

diafragma aan te passen. 

■ De ingebouwde flitser en 
vignettering 

• De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op 
afstanden van minder dan 0,6 m. 

• Gebruik ter voorkoming van vignettering geen 
zonnekap. 

• Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond 
een beeld, wat voorkomt wanneer het licht dat door 
de flitser wordt weergegeven, wordt belemmerd 
door de zonnekap of door het objectiefvat afhankelijk 
van de opname-afstand. 

■ Onderhoud van het objectief 

• Zorg ervoor dat de CPU-contacten ® niet vuil of 
beschadigd worden. 

• Alsde rubberen pakking van de objectiefvatting ⑦ is 
beschadigd, moet u het objectief voor reparatie naar 
de dichtstbijzijnde door Nikon erkende servicedienst 
brengen. 

• Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en 
vlekken te verwijderen, gebruikt u een zachte, zuivere 
katoenen doek of een objectiefdoekje met ethanol 
(alcohol) of objectierreiniger. Maak ronddraaiende 
bewegingen van het midden naar de buitenkant en 
let erop dat u geen strepen maakt of andere 
onderdelen van het oojectief aanraakt. 


Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals 
thinner of benzeen om het objectief te reimgen. Deze 
kunnen namelijk schade, brand of 
gezondheidsproblemen veroorzaken. 

NC-fiIters zijn beschikbaar om het voorste 
objectiefelement te beschermen. De zonnekap helpt 
ookom devoorkantvan het objectief te beschermen. 
Wanneer u het objectief in het flexibele objectiefetui 
opbergt, maakt u zowel de voorste als de achterste 
objectiefdoppen vast. 

Wanneer het objectief is geinstalleerd op een 
fototoestel, mag u het fototoestel en het objectief 
niet optillen of vasthouden aan de zonnekap. 

Bewaar het objectief op een koele, droge plaats 
wanneer u deze gedurende een lange periode niet 
gebruikt om schimmel- en roestvorming te 
voorkomen. Berg het objectief 00 k op om deze te 
beschermen tegen rechtstreeks zonlicht of 
chemicanen zoals kamfer en naftaleen. 

Laat geen water op het objectief komen en laat het 
objectief niet in water vallen. Hierdoorzal het objectief 
roesten en slecht functioneren. 

Bepaalde onderdelen van het objectief zijn 
vervaardigd uit versterkt plastic. Zet het objectief 
nooit in een overmatig hete ruimte om schade te 
voorkomen. 


■ Standaardaccessoires 

• 52mm makkelijkte bevestigen voorste objectiefdop 
LC-52 

• Achterste objectiefdop 

• Bajonetkap HB-46 

• Flexibel objectiefetui CL-0913 

■ Optionee! accessoire 

• 52mm vastschroefbare filters 


■ Specificaties 


Type objectief: 


Brandpuntsafstand: 

Maximaal 

diafragma: 

Objectiefconstructie: 

Beeldhoek: 

Afstandsinformatie: 

Scherpstelling: 


G-type AF-S DX NIKKOR-objectief 
met ingebouwde CPU en Nikon- 
bajonetvatting (speciaal ontworpen 
voor gebruik met Nikon digitale 
SLR — Nikon DX-formaat — camera's) 
35mm 
f ハ, 8 

8 elementen in 6 groepen 
(1 asferisch objectiefelement) 

44° 

Doorgeven aan camera body 
Rear Focusing-systeem (RF), 
autofocus met Silent Wave Motor; 
handmatig scherpstellen met a parte 
scherpstelring 


Kortste 

scherpstelafstand: 

Aantal 

diafragmalamellen: 

Diafragma: 

Diafragmaschaal: 

Belichtingsmeting: 


0,3 m 

7 stuks (afgerond) 

Volledig automatisch 
f/1,8 totf/22 

Door middel van de volledige 
diafragmamethode 


Montageafmeting: 52 mm (P = 0,75 mm) 

Afmetingen: Circa 70 mm (diameter) x 52,5 mm 

(afstand van de objectiefvatting op 
de camera) 

Gewicht: Circa 200 g 

Wijzigingen in on twerp en technische gegevens 
voorbehouden zonder voorafgoanae kennisgeving of 
verplichting vanwege de fabrikant. 


Note sulle operazioni di sicurezza 
Aattenzione 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo 
si potrebbero causa re dei guasti. Le riparazioni devono 
essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in 
caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera 
o I'obiettivo dovessero rompersi, porta re il prod otto presso 
un punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione, 
dopo averlo disinserito dal la presa e/o rimosso la batteria. 
In caso di malfunzionamento, disattivare 
immediatamente la fotocamera 
Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire 
del fumo o un odore insol ito, rimuovere immediatamente 
la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. 
Continuandoa utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di 
lesioni. 

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, 
portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo in presenza di 
gas infiammabili 

L'utilizzodi apparecchiature elettroniche in presenza di gas 
infiammabili pud causa re esplosioni o incendi. 


Non guardare il sole in modo diretto attraverso 
I'obiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte 
intensa di luce, si e soggetti al rischio di indebolimento 
permanente della vista. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le 

batterie o altre piccole parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, 
osservare le seguenti precauzioni 

• Mantenere la fotocamera e I'obiettivo asciutti. In caso 
contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse 
elettriche. 

• Non maneggiare ne toccare la fotocamera o I'obiettivo 
con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero 
verificare scosse elettriche. 

• Durante le riprese in controluce, non puntare I'obiettivo 
verso il sole ed evitare che la luce solare passi direttamente 
attraverso di esso, poiche la fotocamera potrebbe 
surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un period 。 
prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di 
protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. II 
mancato rispetto di questa istruzione puo causa re 
incendi, poiche I'obiettivo potrebbe concentrare la luce 
del sole su un oggetto infiammabile. 



■ Denominazione 




① Paraluce(P.55) 

② Indice di regolazione del paraluce 
(P. 55) 

③ Indice di collegamento del paraluce 


(P. 55) 

④ Indice di montaggio del paraluce 


⑨ 


(P. 55) 

⑤ Anello di messa a fuoco (P. 55) 

⑥ Indice di montaggio (P. 54) 

⑦ Guarnizione in gomma della 
montatura dell'obiettivo (P. 56) 

⑧ Contatti CPU (P. 56) 

® Interruttore del modo di messa a 
fuoco (P. 55) 

():Pagina di riferimento 
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Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. DX Gli obiettivi Nikkor sono appositamente 
studiati per I'utilizzo con le fotocamere SLR digitali Nikon (format。Nikon DX), come la D300 e la D90. Quando e 
montato su fotocamere formato Nikon DX, I’angolo d'immagine dell'obiettivoe approssimativamente pari a 1 ,5x la 
lunghezza focale nel formato 35mm. Prima di utilizzare I'obiettivo, leggere queste istruzioni e consultare il Manuale 
d'uso della fotocamera. 


■ Caratteristiche principali 

- Questoobiettivosiawaledi un motore Si lent Wave che 
aziona il meccanismo di messa a fuoco, pertanto la 
messa a fuoco automatica risulta agevole, silenziosa e 
quasi immediata. L'interruttore del modo di messa a 
fuoco ® consente di selezionare racilmente la messa a 
fuoco automatica (A) o manuale (M). 

- Montando I'obiettivo su una fotocamera Nikon in 
grado di eseguire la misurazione Color matrix 3D, e 
possibile controllare I'esposizione con maggiore 
precisione, in quanto le informazioni relative alia 
di stanza dal soggetto vengono trasferite dal I'obiettivo 
alia fotocamera. 

• La soluzione costruttiva adottata, comprendente un 
elemento asferico, offre prestazioni ottiche e di 
riproduzione eccezionali. Inoltre, I'apertura 
arrotondata del diaframma consente di ottenere un 
effetto mosso piu morbido e piacevole nelle zone 
sfuocate dell'immagine. 

• Lateralmente all'obiettivo e possibile montare fino a 
due flash remoti senza cavi SB-R200. 


■ Uso dell'obiettivo 

Montaggio dell'obiettivo sulla fotocamera 

PH Spegnere la fotocamera. 

|~2] Togliere il copriobiettivo posteriore. (Fig. D) 

|T| Allineare il indice di montaggio obiettivo ⑥ con il 
indice di montaggio posto sul corpo della 
fotocamera e ruotare I'obiettivo in senso antiorario 
finche non scattera in posizione. Accertarsi che 
I'obiettivo sia in posizione corretta quando il indice 
di montaggio ⑧ sull'obiettivo e rivolto verso I'alto. 
f4l Togliere il copriobiettivo anteriore. (Fig. C) 
Smontaggio dell'oDiettivo dalla fotocamera 
Q] Spegnere la fotocamera. 

[2] Tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo 
sulla fotocamera e contemporaneamente ruotare 
I'obiettivo in senso orario. 


■ Utilizzo del paraluce 
Collegamento del paraluce 

Allineare I'indice di collegamento del paraluce {l ~, 
uno dei due riferimenti ) ③ sul paraluce con I'indice di 
montaggio del paraluce ④ sull'obiettivo, quindi 
ruotare il paraluce in senso antiorario (guardato 
impugnando la fotocamera con I'obiettivo rivolto in 
direzione opposta a se) fino a quando non scattera in 
posizione (Fig. B). 

• Assicurarsi che I'indice di montaggio del paraluce sia 
allineato con I'indice di regolazione del paraluce 

( _ o) ©• 

• Se il paraluce non e fissato correttamente, si puo 
verificare la vignettatura. 

• Per facilitare il fissaggio e la rimozione del paraluce, 
impugnarlo per la base (vicino all'indice di 
collegamento del paraluce) anziche verso il bordo 
esterno. 

• Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita. 

Smontaggio del paraluce 

Per smontare il paraluce, impugnarlo per la base (vicino 
all'indice di collegamento del paraluce) e ruotare in 
senso orario (impugnando la fotocamera con 
I'obiettivo rivolto in direzione opposta a se). 


■ Messa a fuoco (Fig. A) 

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della 
fotocamera in conformita alia seguente tabella. 


Modo di messa 
a fuoco della 
fotocamera 

Modo di messa a fuoco dell'obiettivo 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Messa a fuoco automatica 
con esclusione peril 
funzionamento in manuale 

Messa a fuoco manuale 
(Aiuto per la messa fuoco 
dispobibile) 

MF 

Messa a fuoco manuale 
(Aiuto per la messa fuoco dispobibile) 


Per ulteriori informazioni sui modi di messa a fuoco della 
fotocamera, consultare il Manuole d'uso del la fotocamera. 

Messa a fuoco automatica con esclusione per 
il funzionamento in manuale (modalita M/A) 

HI Impostare I'interruttore del modo di messa a fuoco 
® dell'obiettivo su M/A. 

[ 2 ] L'autofocus e attivo, ma e possibile escluderlo 
ruotando I'anello di messa a fuoco © separato e 
premendo contemporaneamente il pulsante di 
scatto a met さ corsa, oppure premendo il pulsante 
AF-ON sul corpo macchina, se la fotocamera ne e 
dotata. 

[ 3 ] Per disattivare la messa a fuoco manuale e riattivare 
l'autofocus, premere il pulsante di scatto a meta corsa, 
oppure premere nuovamente il pulsante AF-ON. 








■ Impostazione dell'apertura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. 

■ Flash incorporato e vignettatura 

•II flash incorporate) non puo essere utilizzato a 
distanze inferiori a 0,6 m. 

• Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosity 
ai margini dell'immagine), non usare un paraluce. 

• La vignettatura e la riduzione della luminosita ai 
margini dell'immagine che si verifica quando la luce 
emessa dal flash e ostacolata dal paraluce o dal 
barilotto, in base alia distanza di ripresa. 

■ Cura e manutenzione dell'obiettivo 

• Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i 
contatti CPU ®. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della 
montatura dell'obiettivo ® sia danneggiata, 
provvedere alia relativa riparazione presso il punto 
assistenza Nikon autorizzato piu vicino. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a 
pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fare 
uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di 
una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o 
con un liquido detergente specifico per obiettivi. 
Strofinare delicatamente con movimento circolare 
dal centro verso I'esterno, facendo attenzione a non 
lasciare tracce o toccare altre parti. 


Non utilizzare solventi organici o benzene per pulire 
I'obiettivo, in quanto potrebbero danneggiare 
I'obiettivo, causa re incendi o problemi di salute. 

Per la protezione dell'elemento anteriore 
dell'obiettivo sono disponibili appositi filtri NC. Anche 
il paraluce puo essere utilizzato per proteggere la 
parte anteriore dell'obiettivo. 

Prima di riporre I'obiettivo nella relativa custodia 
flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e 
posteriore. 

Quando I'obiettivo e montato sulla fotocamera, non 
afferrare o reggere la fotocamera e I'obiettivo dal 
paraluce. 

Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per periodi 
prolungati, riporlo in un ambiente fresco e asciutto 
per prevenire la formazione di muffe e ruggine. 
Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici 
come canfora o naftalina. 

Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in 
acqua. La formazione di ruggine potrebbe 
danneggiarlo in modo irreparabile. 

Alcune parti della montatura sono realizzate in 
materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non 
lasciare mai I'obiettivo in un luogo eccessivamente 
caldo. 


■ Accessori in dotazione 

• Copriobiettivo anteriore snap-on da 52mm LC-52 

• Copriobiettivo posteriore 

• Paraluce a baionetta HB-46 

• Custodia morbida per obiettivo CL-0913 

■ Accessori opzionale 

• Filtri a vite da 52mm 

■ Caratteristiche tecniche 


Tipo di obiettivo: 

Obiettivo AF-S DX NIKKOR tipo G 
con CPU incorporata e innesto a 
baionetta Nikon (appositamente 
studiato per I'utilizzo con 
fotocamere digitali SRL Nikon DX) 

Lunghezza focale: 

35mm 

Apertura 

massima: 

f ハ , 8 

Costruzione 

8 elementi in 6 gruppi 

obiettivo: 

(1 lente asferica) 

Angolo di campo: 

44° 

Dati distanze: 

Misurati sul riferimento del piano 
focal e fotocamera 

Messa a fuoco: 

Sistema RF (Rear Focusing), 
autofocus con motore Silent Wave; 
manuale mediante ghiera di messa 
a 化 ioco separata 

Distanza minima 
per la messa 
fuoco: 

0,3 m 


Nr. delle lamelle 

diaframma: 

Diaframma: 

Gamma di 

a pertura: 

Misurazione 

dell'esposizione: 


7 pz. (arrotondati) 

Completamente automatico 
f/1,8af/22 

Con metodo a tutta apertura 


Misura 52 mm (P = 0,75 mm) 

dell'accessorio: 


Dimensioni: Ca. 70 mm diam. x 52,5 mm 

(estensione della flangia) 

Peso: Ca. 200 g 

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modified senza 

preavviso od obblighi da parte del produttore. 


Ck 


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。 


安全须知 

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使 
您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管， 
以便本产品的所有使用者可以随时査阅。 

有关指示 


本节中标注的指示和含义如下。 


△警告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 

ZL 注意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容 


本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。 

图示和符号的实例 


A △符号表示喚起注意（包括警告）的内容。 

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。 

® ( S ) 符号表示禁止（不允许进行的）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸）。 

泛 • 符号表示强制执行 （ 必需进行）的行为。 

^ 在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出电池）。 


58 








△警告 

⑤ 

禁止拆卸 

切勿自行拆卸、修理或改装。 

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 

(D 

禁止触碰 

〇 

立即委托 
修理 

当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切 
勿用手触碰外露部分。 

否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受 
伤。 

取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的 
维修服务中心进行修理。 

€ 

取出电池 

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常 
时，请立刻取出照相机电池。 

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼 
伤。 

取出电池时，请小心勿被烫伤。 

取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服 
务中心进行修理。 

❶ 

立即委托 
修理 

⑩ 

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 

否则将会导致起火或触电。 

G 

禁止使用 

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 

在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所 
使用产品，将会导致爆炸或火灾。 

0 

禁止观看 

切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉损伤。 


A 注意 

A 

当心触电 

切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 

0 

禁止放置 

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

小心使用 

进行逆光摄影时，务必使太阳充分偏离画 
角 

阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火 

太阳偏离画角的距离微小吋，也有可能会导致 
火灾。 

A 

妥善保存 

不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光 
照射处。 

阳光会聚焦，并有可能导致火灾。 

A 

小心移动 

进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三 
脚架ヒ 

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。 

Q 

禁止放置 

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其 
它异常高温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火 
灾。 
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■名称 



① 镜头遮光罩 （ P . 62 ) 

② 遮光罩上锁定位置标志 （ P . 62 ) 

③ 镜头遮光罩上对齐标志 （ P . 62 ) 

④ 镜头上对齐标志 （ P . 62 ) 

⑤ 对焦环 （ P . 62 ) 

⑥ 镜头上安装标志 （ P . 61 ) 

⑦ 镜头安装橡皮垫圈 （ P . 63 ) 

® CPU 接口 （ P .63 ) 

⑨对焦模式选择器 （ P . 62 ) 

( 广参考页 
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感谢您购买 AF-S DX 尼克尔 35 mm f /1.8 G 镜头。 DX 尼克尔镜头是配合 D 300 和 D 90 等尼康 DX 格式数码 
单镜反光相机使用的专用镜头。如果安装在尼康 DX 格式相机上，则镜头画角相当于 35 mm 格式相机的 
1.5 倍焦距的画角。使用本镜头之前，请先阅读这些说明并参阅相机的使银说努夯。 


■ 主要色 

• 本镜头采用宁静波动马达以驱动对焦装置，使自 
动对焦变得顺畅、宁静和快捷。对焦模式选择器 
⑨可以方便地选择自动对焦 （ A ) 或手动对焦 
( M ) 操作。 

• 当本镜头安装到具有 3 D 彩色矩阵测光功能的尼 
康相机吋，由于拍摄対象距离信息会从镜头传送 
到相机，可以实现更为精确的曝光控制。 

• 通过采用一个非球面镜片最大程度地表现镜头的 
卓越光学性能和表现力。另外，通过圆形光圈可 
以在照片成像的焦外部分产生柔和美妙的朦胧 
感。 

• 最多可以在镜头边缘安装2个无线遥控闪光灯 
SB - R 200。 


■使用镜头 
将镜头安装到相机上 

Q ] 关闭相机。 
m 移除镜头后盖。（图 b ) 
a 将镜头上的安装标志⑧与相机上的安装标志对 
准，逆时针旋转镜头，直到听到“卡嗒”声示 
意到位为止。确保镜头的位置正确，此时镜头上 
的安装标志⑧位于镜头顶部。 

EI 移除镜头前盖。（图 A ) 

从相机上取下镜头 

m 关闭相机。 

国按住相机上的镜头释放按钮，顺时针旋转镜头。 
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■使用镜头遮光罩 
安装镜头遮光罩 


将遮光罩上的镜头 
遮光罩上对齐标志 
(▲ 一， 两个标志中 
的任何一个）③对 
准镜头上对齐标志 
④，然后逆时针方 
向转动遮光罩（当 
将镜头朝外握住相 
机吋），直到听到“卡嗒”声示意到位为止。 

. 必须确保镜头上对齐标志与遮光罩上锁定位置标 
志（―〇)②对准。 

•如果镜头遮光罩安装不当，则可能产生暗角。 

• 为了方便安装或拆下遮光罩，请握住底部（镜 
头遮光罩上对齐标志附近），请勿握住外缘。 

•存放镜头遮光罩时，要反方向装在相机上。 
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拆除伊头ヂ井罩 

请握住镜头遮光罩底部（镜头遮光罩上对齐标志 
附近）并顺时针（当将镜头朝外握住相机吋）转 
动，将其拆下。 
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■ ヌ寸焦 

按下表设定相机对焦模式切換开关。 


相机对焦模式 

镜头对焦模式选择器 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

手动优先自动对焦 

手动对焦 
(有辅助对焦功能） 

MF 

手动对焦（有辅助对焦功能） 


有关相机对焦模式的更多信息，请参阅相机的 
使用说明书。 

手动优先自动对焦 （ M / A 模式） 

m 将镜头对焦模式选择器⑨设定在 m / a 。 

[2] 可以使用自动对焦，但通过半按住快门释放按 
钮，同时转动独立对焦环⑤，或者在配备 AF - 
0N 按钮的相机上按此按钮，则可以使自动对焦 
操作无效。 

团再半按一次快门释放按钮或再按一次 AF-ON 按 
钮即可取消手动对焦并恢复自动对焦。 














■ 光圈设定 

用相机调整光圈设定。 

■ 内置闪光灯和暗角 

•对于距离不到 0.6 m 的情況，无法使用内置闪光 
灯 

•为避免暗角，请勿使用镜头遮光罩。 

# 暗角是指闪光灯发出的灯光因拍摄距离的差异被 
镜头遮光罩或镜筒遮住吋，图像的周边出现的变 
黑现象。 


■镜头的维护保养 

• 注意不要让 CPU 接口⑧变脏或受损。 

•如果镜头安装橡皮垫圈⑦损坏时，请务必让就 
近的尼康授权的维修服务中心修理。 

• 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污 
垢吋，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾酒精 
或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头吋，请绕着圆圈 
自中心向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕迹 
或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头，否则 
可能会造成损坏、导致火灾或引起健康问题。 

• 中性色滤镜可以保护镜头前面的组件。镜头遮光 
罩也有助于保护镜头的正面。 

• 当把镜头保存在半软镜头袋中吋，请盖好镜头前 
盖和镜头后盖。 

• 当镜头安装在相机上吋，切勿通过镜头遮光罩拎 
起或握持相机和镜头。 

. 当镜头长时间不用吋，请将其保存在凉爽干燥的 
地方以防生霉和生锈。请勿放在阳光直射或樟脑 
球/卫生丸等化学品附近。 

•注意不要濺水于镜头上或使其落到水中，因为这 
会使镜头生锈而发生故障。 

• 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头 
放置在高温的地方，以免损坏。 

• 运输产品吋，请在包装箱内装入足够多的缓冲材 
料，以减少（避免）由于冲击导致产品损坏。 
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■标准配件 

■规格 


• 52 mm LC -52 搭扣式镜头前盖 

镜头类型： 

G 型 AF - SDX 尼克尔镜头，带内置 

• 镜头后盖 


CPU 和尼康卡口座（专用于尼康 

• HB -46 卡口式镜头遮光罩 


DX 格式数码单镜反光相机） 

• CL -0913 半软镜头袋 

焦距： 

35 mm 

最大光圈： 

f /1.8 

■ 选购附件 

镜头构造： 

6组8片 （1 个非球面镜片） 

• 52 mm 旋入式滤色镜 

画角： 

44。 


距离信息： 

输入机身 


对焦： 

后对焦 ( RF ) 系統，采用对焦宁 
静波动马达自动对焦，手动则采 
用独立对焦环 


最近对焦距离： 

0.3 m 


光圈叶片数： 

7片(圆形) 


光圏： 

全自动 


光圈范围： 

f /1.8 至 f /22 


曝光测量： 

采用全光圈方式 


安装尺寸： 

52 mm (P = 0.75 mm ) 


尺寸： 

直径约70 mm ， 镜头长约 52.5 mm 
(自相机的镜头安装边缘算起） 


重量： 

约200 g 


设计和规格若有变更，制造商恕无义务另行通知。 
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相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明 


环保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

铅 ( Pb ) 

汞 ( Hg ) 

镉 ( Cd ) 

六价铬 

( Cr ( VI )) 

多溴联苯 
( PBB ) 

多溴二 

苯醚 

( PBDE ) 

% 

- 相机外壳和镜筒（金属制） 

相机外壳和镜筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2 机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 电子表面装配元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5 机械元件，包括螺钌、包括螺母和垫圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标识说明 

〇表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ / T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 

X 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ / T 11363-2006 标准规定的限量要求。但 
是，以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电 
气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002 /95/ EC 》 的豁免范围之内。 

环保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。 
请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产 
品。 
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进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福士广场50楼01 -04 室，200001 ) 
尼康客户支持中心服务热线： 4008 -201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
http://www.nikon.com.cn/ 

在中国印刷 

出版日期： 2010年3月1日 
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安全操作注意事項 


A 罾告 

勿自行拆除 

觸摸相機或鏡頭的内部零件可能會導致受傷。僅能由 
合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相 
機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後， 
請將產品送至尼康授權的維修中心進行検査。 

發生故障時立刻關閉電源 
如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出 
電池，注意避免燙傷。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維 
修中心進行検査。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 
如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆 
炸或火災。 

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽 

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致 

永久性的視覺損傷。 

請勿在兒童伸手可及之處保管本產品 

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口 
中0 
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使用相機和鏡頭時應注意以下事項 
• 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電 

穀。 

• 請勿以濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導 
致電撃。 

• 逆光拍攝時，請勿使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接 
通過鏡頭，因爲這可能導致相機過熱，引起火災。 

• 當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並 
且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火 
災，因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。 
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① 鏡頭遮光罩 ( P .71) 

② 鏡頭遮光罩設置標記 ( P .71) 

③ 鏡頭遮光罩安裝標記 ( P .71) 

④ 鏡頭遮光罩接環標記 ( P .71) 

⑤ 對焦環 ( P .71) 

® 接環標記 ( P .70) 

⑦鏡頭接環橡皮墊圏 ( P .72) 

® CPU 接點 （ P .72) 

® 對焦模式開關 ( P .71) 

() :參考頁 



























































感謝您購買 AF-S DX 尼克爾 35 mmf /1.8 G 鏡頭。 DX 尼克爾鏡頭是配合 D 300 和 D 90 専用於尼康等數碼單 
鏡反光（尼康 DX 格式）相機使用的専用鏡頭。如果安裝在尼康 DX 格式相機上，則鏡頭畫角與 35 mm 格 
式相機的 1.5 倍焦距大致相等。使用本鏡頭之前，請先閱讀這些說明並參閱相機的免琢說努0。 


■主要特色 

• 本鏡頭採用寧靜波動馬達以驅動對焦機構，使自 
動對焦變得順暢，靜音和快捷。對焦模式開關 
⑨可以方便地選擇自動對焦 （ A ) 或手動對焦 
( M ) 操作。 

• 因爲主體距離資訊會從鏡頭傳送到相機，所以安 
裝到具 3 D 彩色矩陣測光功能的尼康相機，曝光 
控制更加精準。 

• 所應用的一片非球面鏡組件，可使優越的光學效 
能和著色特性發揮到極限。另外，圓形光圏可以 
使虛化物體產生柔和舒適的模糊美感。 

• 鏡頭邊緣最多可以安裝2個無線遙控閃光燈 
SB - R 200 。 


■使用鏡頭 
將鏡頭安裝到相機上 

m 關閉相機。 
m 取下鏡頭後蓋。（圖 d ) 
a 對齊鏡頭上的接環標記⑥與相機上的接環標 
記，逆時針旋轉鏡頭，直到聽到卡嗒聲。接環標 
記⑥在鏡頭上邊時，確認鏡頭位在正確位置。 
B 取下鏡頭前蓋。（圖〇 

從相機取下鏡頭 

m 關閉相機。 

m 按住相機上的鏡頭釋放按鍵，順時針旋轉鏡頭。 
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■使用鏡頭遮光罩 
安裝遮光罩 

將遮光罩上的鏡頭遮光罩安裝標記 （i 一，兩個標 
記之一）③對準鏡頭上的鏡頭遮光罩接環標記 
④，然後逆時針方向轉動遮光罩（如鏡頭朝外握 
住相機），直至遮光罩卡入位置（圖 B) 。 

• 必須確保鏡頭遮光罩接環標記與鏡頭遮光罩設置 
標記對準（一〇)②。 

• 如果遮光罩安裝不當，則可能產生邊暈。 

•爲了方便安裝或取下遮光罩，請握持底座（靠 
近鏡頭遮光罩安裝標記的地方），不要握持周 
園 0 

• 存放遮光罩時，要反方向裝在相機上。 

取下遮光罩 

透過底座（靠近鏡頭遮光罩安裝標記的地方）握 
持鏡頭遮光罩，然後根據握住相機時鏡頭轉離您 
的方向，順時針旋轉鏡頭將其取下。 


■對隹（圖 a ) 

請根據下表來設定相機的對焦模式選擇器。 


相機對焦模式 

鏡頭對焦模式 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

自動對焦和手動 
捕償 

手動對焦 
(有對焦輔助功能） 

MF 

手動對焦（有對焦輔助功能） 


有關相機對焦模式的更多資訊，請參閱相機的 
使用説明書。 

自動對焦和手動補償 （ M / A 模式） 

m 將對焦模式開關⑨設定在 m / a 。 
m 可以使用自動對焦，但通過半按住快門釋放按 
鍵，同時轉動獨立對焦環⑤，或者在配備 AF-ON 
按鍵的相機上按此按鍵，則可以使自動對焦操作 

〇 

团再半按一次快門釋放按鍵或再按一次 AF-ON 按鍵 
即可取消手動對焦並恢復自動對焦。 
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■ 光圏設定 

用相機調整光圏設定。 

■ 内置閃光燈和邊暈現象 

• 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。 

• 爲避免邊暈現象，請勿使用鏡頭遮光罩。 

* 邊暈是指閃光燈發出的燈光因拍攝距離的差異被 
鏡頭遮光罩或鏡筒時，圖像的周邊出現的變黑現 
象 0 


■鏡頭的維護保養 

• 小心不要讓 CPU 接點⑧弄髒或弄壊。 

• 如果鏡頭接環橡皮墊圏⑦損壞時，請務必讓附 
近的尼康授權的維修中心修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污 
垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒 
精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓 
圏自中心向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭，否則 
可能導致損壊、火災或健康問題。 

• NC 濾鏡可以保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 
也有助於保護鏡頭的正面。 

• 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭 
蓋和後鏡頭蓋。 

• 當鏡頭安裝在相機上時，切勿透過鏡頭遮光罩拎 
起或握持相機和鏡頭。 

• 當鏡頭長時間不用時，請將其保存在涼爽乾燥的 
地方以防發霉和生鏽。請勿放在陽光直射或樟腦 
丸/衛生丸等化學品附近。 

• 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中，因爲將會生 
鏽而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭 
放置在高溫的地方，以免損壞。 
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■ 標準配件 . 

• 52 mm LC -52 扣入式刖鏡頭盍 
• 鏡頭後蓋 

• HB -46 刺刀式遮光罩 

• CL -0913 軟鏡袋 

■選購附件 

• 52 mm 旋入式濾鏡 


■規格 

鏡頭類型： 


鏡頭類型： G 型 AF-S DX 尼克爾鏡頭內裝有 

CPU 和尼康刺刀式接環（専用 
於尼康數碼單鏡反光尼康 DX 格 
式相機） 

焦距： 35 mm 

最大光圏： f /1.8 

鏡頭構造： 6組8片 （1 片非球面鏡組件） 

畫角： 44。 

距離信息： 輸入機身 

對焦： 後對焦 （ RF ) 系統，採用對焦寧 

靜波動馬達自動對焦，經由獨立 
對焦環手動對焦 
最近對焦距離： 0.3 m 
光圏葉片： 7片（圓形） 

光圏： 全自動 

光圏範圍： f /1.8 至 f /22 

曝光測量： 採用全開光圏方法 

安裝： 52 mm (P = 0.75 mm ) 

尺寸： 直徑約70 mm ，鏡頭長約 52.5 mm 

(自相機鏡頭卡口邊算起） 

重量： 約200 g 

設計和規格若有變更，製造商恕無義務另行通知。 
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人嗯吳[剛各ス II 丕省補乌早罟 0 U ~ j 人阳吾入 I 
王 t 糊组〇1 &召 W 牛奴合し l[h 
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使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、 

ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください（有料)。 

No reproduction in any rorm of this manual , in whole or in part (except for brief 
quotation in critical articles or reviews ), may be made without written authorization 
from NIKON CORPORATION . 
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